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1     VEM ÄR VI

KIM JESTEŚMY

ARTRYS PROJEKT - iett innovativt företag specialiserat inom projektsa-

mordning och helhetslösningar inom moderna ventilerade fasader. 

Företaget erbjuder även specialiserad teknisk rådgivning, leverans och 

utformning av fasadbeklädnader.

ARTRYS PROJEKT har varit verksamt sedan 2009 och bygger på de två 

grundarnas kompetenser och mångåriga internationella erfarenhet. 

Företaget grundades av två ingenjörer som tagit examen vid väg- och 

vattenbyggnadsavdelningen vid den tekniska högskolan i Warszawa. 

I början var företaget verksamt inom fasadmontage, kontrollerade om 

utförandet överensstämde med projektkraven och ansvarade för 

löpande kvalitetskontroll under arbetets gång. Så småningom utökade 

företaget sitt erbjudande och började samarbeta med flera prestigefyll-

da aktörer på byggmarknaden. Numera är våra kunder byggherrar, 

totalentreprenörer och underentreprenörer somvärdesätter innovativa 

lösningar när det gäller högkvalitativa byggmaterial och montage av 

moderna fasader.

Ett professionellt företag som har genomfört ungefär 250 prestigefyllda 

fasadprojekt med en totalyta på över 330 tusen m2,

Kompetent personal bestående av över 20 erfarna specialister, inge 

jörer och tekniker,

Ett nätverk av montageteam som utvecklas snabbt, tillverkar ungefär 40 

tusen m2 högkvalitativa fasader,

Tillverkare av underkonstruktioner ARTRYS BRACKETS som levererar 

flera produkter till olika infästningssystem för fasadplattor,

Pålitlig affärspartner som samarbetar med ledande totalentreprenörer, 

tillverkare av fasadplattor, distributörer och företag som tillverkar 

tillbehör till sina produkter,

Garantin att era höga krav på högkvalitativa och samtidigt säkra bygglö-

sningar blir uppfyllda.



Apartamenty Marymont 

Warszawa

Fördelar Med Ventilerade Fasader: 

BETECKNINGAR:

OM VENTILERADE 
FASADER

Attraktivt utseende

Värmeisolering

Ljudisolering,

Brandmotstånd,

Hållfasthet,

Lätt att underhålla

Kontinuerlig ventilation av paneler och isolering,

Torrt montage oavsett årstid.

2     VENTILERADE FASADER:

Provningar på universitet, 
tekniska högskolor och 
andra institut än ITB.

Brandklassificering. 
Överensstämmelseprov-
ning enl. §225.

Undersökningar vid ITB.

Korrosionsprovning.

Hållfasthetsprovningar.
Utmattningsprovningar.

Nationell teknisk 
bedömning.

Passivt system.

Har genomgått provningar 
i enlighet med europeiska 
normer.
Har undersökts vid en 
ackrediterad enhet.

Ventilerade fasader är avsedda för moderna och energieffektiva 

byggnader. De kännetecknas av att det finns luftrum mellan väggiso-

lering och den yttre beklädnaden som fästes på systemkonstruktio-

nen. Detta bidrar till obehindrad luftcirkulation och regelbunden 

ventilation av monterade material. Då vi har ett brett utbud på 

stödkonstruktioner har vi möjlighet att montera olika typer av fasadbe-

klädnader såsom fibercementplattor, betongplattor, plattor av 

högtryckslaminat, keramikplattor, kompositplattor; aluminium-, 

stålkassetter, aluminiumpersienner. Slutresultatet ser mycket bättre ut 

än vid vanliga skarvfria värmeisoleringssystem.
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ARTRYS BRACKET LARGE ARTRYS BRACKET MEDIUM
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Oavsett vilken typ av konsoler som används faller konstruktionen ARTRYS inte av vid brand 
och uppfyller därmed kravet i paragraf 225 i infrastrukturministerns förordning. Detta har 
bekräftats i flera utlåtanden från ITB baserade på brandprovningar av kompletta system 
med olika typer av beklädnader.

Konstruktionen ARTRYS har undersökts flera gånger vid Institutet för byggteknik utifrån 
dess mekaniska egenskaper samt brandhållfasthets- och värmeegenskaper. För att säker-
ställa att konstruktions- och plattsystem uppfyller gällande krav, genomförs löpande under-
sökningar i ackrediterade anläggningar tillsammans med tillverkare.

Konstruktionssystemet ARTRYS är ett brett utbud på specialiserade produkter avsedda för 
moderna fasader. Stödsystemet bygger på konsoler och aluminiumprofiler som på ett 
enkelt sätt kan jämna ut ytojämnheter (bl.a. tack vare justering upp till 30 mm på profil-
skarvar). Konsoler finns tillgängliga i tre varianter: aluminiumkonsoler, rostfria konsoler, 
aluminium- och plastkonsoler (dvs. s.k. passiva konsoler). I alla dessa lösningar finns två 
typer av konsoler:

Artrys Bracket Large med beteckningen BL 
är en stor konsol avsedd för att överföra 
belastningar från underkonstruktionens 
och plattornas egen vikt samt vindtryck 
och sug. BL-konsoler monteras fast vid 
aluminiumprofiler utan att de kan förflyt-
tas. Vid stora överhäng kan de även funge-
ra som små konsoler.

Artrys Bracket Medium med beteckningen 
BM är en liten konsol avsedd för att 
överföra belastningar från vindtryck och 
sug. BM-konsoler monteras vid aluminium-
profiler i bönformade konstruktioner, vilket 
möjliggör längsgående termisk påverkan 
från profilerna. Vid små överhäng kan de 
även fungera som stora konsoler.

Dessutom har varje konsols påverkan på skiljeväggens värmegenomgångskoefficient under-
sökts vid Institutet för värmeteknik (Analys nr 02550/16/ZOONZF). I enlighet med de tekniska 
villkoren för ytterväggar som är gällande sedan 2017 borde den inte vara högre än 0,23 
W/(m2*K) och från och med 2021 får den inte överstiga 0,20 W/(m2*K).
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Föreskrifter om byggnaders energie�ektivitet skärps allt mer. 
Från och med 2021 får värmegenomgångskoe�cienten hos 
yttre skiljeväggar inte överstiga 0,20 W/(m2*K). Detta är en 
oerhört stor utmaning för tillverkare av ventilerade fasader.

Aluminium- och stålkonstruktioner som används vid monta-
ge av olika beklädnader bidrar ofta till så kallade köldbryggor 
och värmeförluster. Detta är ett välkänt problem hos arkitek-
ter, konstruktörer och installatörer. 

Föreskrifter avseende värmegenomgångskoe�cientens värde för yttre skiljeväggar [W/(m2 * K)]

Giltighetstid

Tillåtet värde

Från 2017

≤ 0,23

Från 2021

≤ 0,20

Företaget Artrys Projekt har utarbetat ett innovativt passivt 
system där konsolen är utrustad med ett icke-metalliskt fäste. 
Detta leder till att köldbrygga bryts av i värmeisoleringsskiktet, 
värmeförluster förhindras och har en positiv e�ekt på byggna-
dens generella energie�ektivitetsparametrar.

Det kompletta passivsystemet har undersökts vid ITB och 
omfattas av den nationella tekniska bedömningen nr ITB-KOT-
-2018/0486. Dessutom har det genomgått �era brandprovnin-
gar enligt §225 i infrastrukturministerns förordning.

ÖKANDE VÄRMEKRAV
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PASSIVA 
KONSOLER 
ARTRYS
Här nedanför följer en tabell med värden på 
värmegenomgångskoe�cienten för tre olika 
väggtyper och tre olika värmeisoleringstjoc-
klekar. Justeringar för passiva konsoler Artrys 
är tredje decimalen, vilket innebär att värme-
kraven är uppfyllda.

BÄRANDE VÄGG  Isoleringstjocklek  
- mm   

 

ARMERAD BETONG 

150 ≤ 0,217 ≤ 0,002 ≤ 0,003 

180 ≤ 0,183 ≤ 0,003 ≤ 0,004 

200 ≤ 0,166 ≤ 0,004 ≤ 0,006 

SILIKAT  

150 ≤ 0,211 ≤ 0,002 ≤ 0,003 

180 ≤ 0,179 ≤ 0,002 ≤ 0,004 

200 ≤ 0,162 ≤ 0,004 ≤ 0,006 

POROTHERM 

150 ≤ 0,198 ≤ 0,001 ≤ 0,002 

180 ≤ 0,169 ≤ 0,002 ≤ 0,003 

200 ≤ 0,154 ≤ 0,003 ≤ 0,005 

 

Värmegenomgängskoe�cient [W/(m² * K)]  

          Vägg Utan 
Underkonstruktion BMP bracket BLP bracket



PASSIVA KONSOLER är företaget Artrys 
klassiska produkt. Konsolens aluminium- 
och plastkonstruktion ger väldigt goda 
isoleringsparametrar och förhindrar 
köldbryggor nästan helt och hållet.
Plastens speciella mönster och glas�brer-
na bidrar till hög hållfasthet. 

De används med ett PVC-underlägg eller 
PEX-tejp för att isolera aluminiumfoten 
från underlaget. Passiva konsoler är 
tillgängliga i överhäng från 160 mm till 
280 mm (i 20 mm-intervaller). Vid de 
yttersta överhängen, dvs. 260 mm och 
280 mm  används endast stora BLP-kon-
soler, där det tillämpas �x- och glidpunk-
ter.

Företaget Artrys nyaste lösning är passiva 
konsoler med beteckningen V0. Här 
används �amskyddsmedel som säkerstäl-
ler högt brandmotstånd hos konsolerna.

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL 
VENTILERADE FASADER:

PASSIVA 
KONSOLER

Centrum Praskie Koneser
Warszawa
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ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
PASSIVA KONSOLER

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE  - BMP X
PASSIVA KONSOLER

180

200

BRACKET TYPE

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 180

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 200

 

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

POLYAMID PA66 GFSO eller PA6 GF40 FR VO

X [mm]     Y [mm]

80

100

180

200

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

POLYAMID PA66 GFSO eller PA6 GF40 FR VO

X [mm]     Y [mm]

80

100

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 180

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 200

BRACKET TYPE

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL VENTILERADE FASADER



ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
PASSIVA KONSOLER

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
PASSIVA KONSOLER

8  

220

240

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

POLYAMID PA66 GFSO eller PA6 GF40 FR VO

X [mm]     Y [mm]

80

100

220

240

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

POLYAMID PA66 GFSO eller PA6 GF40 FR VO

X [mm]     Y [mm]

80

100ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 240

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 220

BRACKET TYPE

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 220

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 240

BRACKET TYPE

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL VENTILERADE FASADER
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ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
PASSIVA KONSOLER

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 160
PASSIVA KONSOLER

260

280

 

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

POLYAMID PA66 GFSO eller PA6 GF40 FR VO

X [mm]     Y [mm]

80

100

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 260

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 280

BRACKET TYPE

 

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

POLYAMID PA66 GFSO eller PA6 GF40 FR VO

 

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 160

BRACKET TYPE

 

Materiał:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

POLYAMID PA66 GFSO eller PA6 GF40 FR VO

 

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 160

BRACKET TYPE

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 160
PASSIVA KONSOLER



ALUMINIUMKONSOLER är standardlö-
sningar som används där det inte är 
nödvändigt att säkerställa en lång 
värmegenomgångskoe�cient. De är 
försedda med PVC-underlägga för att 
reducera köldbryggor. tillgängliga i 
överhäng från 60 mm till 240 mm (i 20 
mm-intervaller). Då de är lätta att 
bearbeta kan enkla ändringar göras 
direkt på bygget.

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL 
VENTILERADE FASADER:

ALUMINIUM-
KONSOLER

Osiedle Forma
Warszawa
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ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN X
ALUMINIUMKONSOLER

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

A

BRACKET TYPE

RTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

GE NEW - BLN 240 

GE NEW - BLN 220 

GE NEW - BLN 200 

GE NEW - BLN 180 

GE NEW - BLN 160 

GE NEW - BLN 140 

GE NEW - BLN 120 

GE NEW - BLN 100 

GE NEW - BLN 80 

GE NEW - BLN 60

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6

X [mm]

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN X
ALUMINIUMKONSOLER

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

BRACKET TYPE

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 240

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 220

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 200

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 180

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 160

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 140

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 120

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 100

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 80

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 60

 

Material:

ALUMINIUM EN 

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL VENTILERADE FASADER

AW 6060 T6

X [mm]



ROSTFRIA KONSOLER är mestadels 
avsedda för större belastningar samtidigt 
som de behåller sin korrosionsbeständi-
ghet. En ytterligare fördel med rostfritt stål 
(i jämförelse med aluminium) är en lägre 
värmegenomgångskoe�cient, vilket ger 
optimala korrigeringsvärden för s.k. 
punktbryggor.

Rostfria konsoler �nns tillgängliga i 
överhäng från 60 mm till 300 mm (i 20 
mm-intervaller). De behöver inte använ-
das tillsammans med PVC-underlägg.

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL 
VENTILERADE FASADER:  

ROSTFRIA 
KONSOLER

Osiedle Awangarda
Warszawa
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ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS X
ROSTFRIA KONSOLER

Material:

ROSTFRITT STÅL 1.4404/28 (316) eller 1.4301/28 (304)

300

280

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

 - BLS 300

260ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 260

 - BLS 280

 - BLS 240

 - BLS 220

 - BLS 200

 - BLS 180

 - BLS 160

 - BLS 140

 - BLS 120

 - BLS 100

 - BLS 80

 - BLS 60

X [mm]

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS X
ROSTFRIA KONSOLER

Material:

STAINLESS STEEL 1.4404/2B (316) lub 1.4301/2B (304)

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

BRACKET TYPE

 - BMS 300ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

 - BMS 280

 - BMS 260

 - BMS 240

 - BMS 220

 - BMS 200

- BMS 180

 - BMS 160

 - BMS 140

 - BMS 120

 - BMS 100

 - BMS 80

- BMS 60

X [mm]

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL VENTILERADE FASADER

BRACKET TYPE



ALUMINIUMFÖRLÄNGNINGAR – används 
som tilläggskonstruktioner till konsoler för 
att förlänga överhäng. Lämpar sig bäst på 
ojämna underlag och under olika typer av 
förtak. 
Det �nns möjlighet att tillverka förlän-
gningar med önskvärd längd.

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL 
VENTILERADE FASADER:

ALUMINIUM-
FÖRLÄN-

sPLACE
Warszawa
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ARTRYS EXTENSION LARGE - EL 100 
ALUMINIUMFÖRLÄNGNINGAR 

ARTRYS EXTENSION MEDIUM - EM 100
ALUMINIUMFÖRLÄNGNINGAR 

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL VENTILERADE FASADER



TERMOUNDERLÄGG används som under-
lägg under konsoler. Tillverkas av skum-
mad PVC med väldigt låg värmege-
nomgångskoe�cient, vilket förbättrar 
systemets värmeparametrar. Genom att 
hålla isär material med olika pH förebyg-
ger de samtidigt elektrolytisk korrosion. 
Fungerar bäst med aluminiumkonsoler.

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL 
VENTILERADE FASADER:

TERMOUNDERLÄGG

XIX Dzielnica
Warszawa
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ISOLATOR LARGE - PVC L 
TERMOUNDERLÄGG

ISOLATOR MEDIUM - PVC M
TERMOUNDERLÄGG

Material:

FRISKUMMAD PLATTA FFE07

Material:

FRISKUMMAD PLATTA FFE07

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL VENTILERADE FASADER



ju

STANDARDALUMINIUMPROFILER – 
monteras direkt på konsoler, fungerar som 
stöd för fasadplattor. Väljs utifrån paneltyp 
och montagesystem.

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL 
VENTILERADE FASADER

STANDARDALU-
MINIUMPROFI-
LER

Lazurowe Ogrody
Warszawa
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ARTRYS T PROFILE - ATP A/B/2
ALUMINIUMPROFILER

ARTRYS L PROFILE - ALP A/B/2
ALUMINIUMPROFILER

Jx = 41,01 cm

Wx = 1,78 cm

A = 3,76 cm

Jx = 19,30 cm

Wx = 1,75 cm

A = 3,16 cm

Jy = 8,25 cm

Wy = 6,08 cm

Vikt = 1,02 kg/m

Jy = 7,82 cm

Wy = 3,68 cm

Vikt = 0,86 kg/m

Jx = 14,29 cm

Wx = 1,73 cm

A = 2,96 cm

Jx = 7,18 cm

Wx = 1,69 cm

A = 2,56 cm

Jy = 7,63 cm

Wy = 3,01 cm

Vikt    = 0,80 kg/m

Jy = 7,03 cm

Wy = 1,88 cm

Vikt = 0,70 kg/m

      ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/45/2

105

95

45

45

B [mm]

55

B [mm]

55

55

55

55

45

      ARTRYS L PROFILE - ALP 45/35/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

45

45

35

20

Jx = 3,55 cm

Jx  = 5,68 cm

Wx = 1,08 cm

Wx = 1,79 cm

A = 1,76 cm

Jy = 3,55 cm

Jy  = 1,43 cm

Wy= 1,08 cm

Wy  = 0,89 cm

Vikt= 0,48 kg/m

  Uppgifter om ALP-pro�len 45/45/2 

Jx = 6,17 cm

Jx  = 8,09 cm

Wx = 1,58 cm

Wx = 2,10 cm

A = 1,96 cm

Jy = 3,77 cm

Jy  = 1,85 cm

Wy= 1,10 cm

Wy  = 1,04 cm

Vikt = 0,53 kg/m

 Uppgifter om ALP-pro�len 45/55/2

 

 

A [mm]

ARTRYS T PROFILE - ATP 135/55/2 135 

  

 

ARTRYS T PROFILE - ATP 105/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 95/55/2 

 ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2 75

45ARTRYS T PROFILE - ATP 95/45/2 95

35ARTRYS T PROFILE - ATP 95/35/2 95

Uppgifter om ATP-pro�len 135/55/2 Uppgifter om ATP-pro�len 95/55/2 

Uppgifter om ATP-pro�len 105/55/2 Uppgifter om ATP-pro�len 75/55/2 

A = 1,56 cm Vikt = 0,42 kg/m

 Uppgifter om ALP-pro�len 45/35/2 

Jx = 1,77 cm

Jx = 4,14 cm

Wx = 0,67 cm

Wx = 1,64 cm 

PROFILNAMN

PROFILNAMN

Jx = 14,29 cm

Wx = 1,17 cm

A = 2,76 cm

Jy = 4,33 cm

Wy = 3,01 cm

Vikt = 0,75 kg/m

Uppgifter om ATP-pro�len 95/45/2 

Jx = 14,29 cm

Wx = 0,71 cm

A = 2,56 cm

Jy = 2,11 cm

Wy = 3,01 cm

Vikt = 0,70 kg/m

Uppgifter om ATP-pro�len 95/35/2 

3,28 cm

0,90 cm

1,04 cm

0,54 cm

A = 1,26 cm Vikt = 0,34 kg/m

 Uppgifter om ALP-pro�len 45/20/2 

Jx = 0,36 cm

Jx = 2,83 cm

Wx = 0,22 cm

Wx = 0,98 cm

y

x

y

x

y1

x1

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL VENTILERADE FASADER



Systemet avsett för korta överhäng 
omfattar konsoler med två olika höjder: 
45 mm och marknadens minsta – 35 
mm. Dessa monteras på specialutformat 
hörn- och T-pro�lgaller och möjliggör 
justering av överhäng mellan 39 mm 
och 80 mm. Systemet kan användas där 
det inte �nns behov för värmeisolering, 
t.ex. i byggnader eller på stålkonstruktio-
ner.

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL 
VENTILERADE FASADER

SYSTEM TILL 
KORTA 
ÖVERHÄNG

Budynek ZUS
Wrocław



owy

ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 35 ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 45
SYSTEM TILL KORTA ÖVERHÄNG SYSTEM DO MAŁYCH WYSIĘGÓW

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 35 ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 45
SYSTEM TILL KORTA ÖVERHÄNG SYSTEM DO MAŁYCH WYSIĘGÓW

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6
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(VERTIKALT PROFILSYSTEM)

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL 
VENTILERADE FASADER

STANDARDINFÄST-
NINGSDETALJER – 
LIMMAT SYSTEM

Rezydencja Naruszewicza
Warszawa



ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L 

ISOLATOR MEDIUM - PVC M

FASADPLATTA

LIM + TEJP 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

TÄCKANDE VINKELJÄRN, PERFORERAT

PLÅTBESLAG

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

FÖRBINDELSE MED VINDEN OCH MARKNIVÅN
LIMMAT SYSTEM

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL VENTILERADE FASADER     23

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 95/55/2

ISOLATOR - PVC UPVC M

FASADPLATTA

LIM + TEJP

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

1.

2b.

3b.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

UTVÄNDIG HÖRNFOG
LIMMAT SYSTEM



24  INFÄSTNINGSSYSTEM TILL VENTILERADE FASADER

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L    

FASADPLATTA 

LIM + TEJP 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

FÖNSTERBÄNK

SJÄLVBORRANDE SKRUV

1a.

1b.

2a.

2b.

5a.

6.

7.

9.

10.

11.

14.

15.

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  HORISONTELL ÖPPNING, FÖNSTERBÄNK 
LIMMAT SYSTEM

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC UPVC M

FASADPLATTA  

LIM + TEJP 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

SJÄLVBORRANDE SKRUV

1.

2a.

2b.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

15.

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  VERTIKAL ÖPPNING 
LIMMAT SYSTEM



Standardinfästningar
LIMMAT SYSTEM

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL VENTILERADE FASADER     25



(VERTIKALT PROFILSYSTEM)

INFÄSTNINGSSYSTEM TILL 
VENTILERADE FASADER:

STANDARDINFÄST-
NINGSDETALJER – 
NITAT SYSTEM

Przychodania SPZZLO
Warszawa



ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L     

ISOLATOR MEDIUM - PVC M                      

FASADPLATTA 

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER 

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

TÄCKANDE VINKELJÄRN, PERFORERAT

PLÅTBESLAG

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

FÖRBINDELSE MED VINDEN OCH MARKNIVÅN
NITAT SYSTEM
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ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 105/55/2

ISOLATOR - PVC UPVC M    

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

1.

2b.

3c.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

UTVÄNDIG HÖRNFOG
NITAT SYSTEM

9
1b

10

12

9

1a

10

6

2b

11

8

13

5a

5b

8



28  INFÄSTNINGSSYSTEM TILL VENTILERADE FASADER

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L       

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER  

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT  

FÖNSTERBÄNK

SJÄLVBORRANDE SKRUV 

1a.

1b.

2a.

2b.

5a.

6.

8.

9.

10.

11.

14.

15.

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  HORISONTELL ÖPPNING, FÖNSTERBÄNK 
NITAT SYSTEM

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC UPVC M  

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER 

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT  

SJÄLVBORRANDE SKRUV

1.

2a.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

15.

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  VERTIKAL ÖPPNING
NITAT SYSTEM 



  Standardinfästningar
  NITAT SYSTEM
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30  INFÄSTNING I HORISONTELLT PROFILSYSTEM 

ARTRYS ADAPTER - AD
INFÄSTNING I HORISONTELLT PROFILSYSTEM

6/T66

Material:

Horisontellt infästningssystem används 
mestadels vid tät vertikal plattmodulering. Det 
som är kännetecknande för detta system i 
jämförelse med andra tillgängliga system är hur 
den bärande konsolen som är uppställd precis 
som i det vertikala systemet är infäst. Detta gör 
det möjligt att för�ytta krafterna mot den 
riktning där konsolen är tåligast.

För infästning av den horisontella pro�len 
används övergångsfäste AD som kan justeras 
på konsolen. 

Fördelen med denna lösning är snabbt monta-
ge (utan att behöva göra alltför manga ändrin-
gar i värmeisoleringen) och låg materialåtgång.

INFÄSTNING I HO-
RISONTELLT PRO-
FILSYSTEM

Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego, Olsztyn
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FÖRBINDELSE MED VINDEN OCH MARKNIVÅN
INFÄSTNING I HORISONTELLT PROFILSYSTEM

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L     

ISOLATOR MEDIUM - PVC M                       

FASADPLATTA

LIM + TEJP 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

PLÅTBESLAG

ARTRYS ADPATER - AD

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

6.

7.

9.

10.

11.

13.

26.

UTVÄNDIG HÖRNFOG
INFÄSTNING I HORISONTELLT PROFILSYSTEM 

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M    

FASADPLATTA

LIM + TEJP 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

SJÄLVBORRANDE SKRUV

1.

2b.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

15.

ARTRYS ADAPTER - AD26.



FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  HORISONTELL ÖPPNING, FÖNSTERBÄNK
INFÄSTNING I HORISONTELLT PROFILSYSTEM 

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L  

FASADPLATTA

LIM + TEJP 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

FÖNSTERBÄNK

SJÄLVBORRANDE SKRUV 

ARTRYS ADPATER - AD

1a.

1b.

2a.

2b.

5a.

6.

7.

9.

10.

11.

14.

15.

26.

32  INFÄSTNING I HORISONTELLT PROFILSYSTEM 

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  VERTIKAL ÖPPNING
INFÄSTNING I HORISONTELLT PROFILSYSTEM 

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M     

FASADPLATTA

LIM + TEJP

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS ADPATER - AD

1.

2a.

2b.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

15.

26.



INFÄSTNING I HORISONTELLT 
 PROFILSYSTEM
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34  INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR KOMPOSITPANELER 

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - ASP  
S-Z SYSTEM

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - AZP  
S-Z SYSTEM

Jx = 3,18 cm

Jx  = 2,17 cm

Wx = 1,57 cm

Wx  = 0,97cm

A = 2,22 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 4,53 cm

Jy  = 5,53 cm

Wy = 2,23 cm

Wy  = 2,09 cm

Vikt     = 0,60 kg/m

Jx = 9,45 cm

Jx  = 3,06 cm

Wx = 2,32 cm

Wx  = 1,41cm

A = 2,46 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 6,28 cm

Jy  = 12,67 cm

Wy = 2,34 cm

Wy  = 2,85 cm

Vikt     = 0,67 kg/m

SZ-SYSTEM är mestadels avsett för paneler som 
fästes i horisontella system. De specialutforma-
de pro�lerna möjliggör spont- och notmonta-
ge. På kassettens undersida fästes en S-formad 
aluminiumpro�l (fals) och en Z-formad 
AZP-pro�l på dess ovansida (not). 

Efter att ha placerat kassetterna på varandra 
skruvas AZP-pro�len till den vertikala under-
konstruktionen. Tilläggspro�len ASTP används 
för att starta med paneler i sockelzonen. På 
skarven mellan SZ-systempro�lerna används 
stabiliserande rostfritt AC-clips.

INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR 
KOMPOSITPANELER

SZ-SYSTEM

Nordic Haven, Bydgoszcz

Uppgifter om ASP-pro�len

Uppgifter om AZP-pro�len
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ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L      

ISOLATOR MEDIUM - PVC M                                     

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT

         1a.

         1b. 

         2b. 

         5a. 

         5b. 

         6. 

         9. 

         10. 

         11. 

FÖRBINDELSE MED VINDEN OCH MARKNIVÅN 
S-Z SYSTEM

PLÅTBESLAG          13. 

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - ASP

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - AZP

ARTRYS CLIP - AC

     16a. 

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - ASTP     16c. 

       16b. 

         16d. 

Jx = 4,33 cm

Jx  = 4,59 cm

Wx = 1,22 cm

Wx  = 1,35cm

A = 2,06 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Material

ROSTFRITT STÅL 1.4301/2B (304)

Jy = 1,99 cm

Jy  = 1,73 cm

Wy = 0,71 cm

Wy  = 0,77 cm

          Vikt     = 0,56 kg/m

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - ASTP  
S-Z SYSTEM

ARTRYS CLIP - AC  
S-Z SYSTEM

9
1b
10

9

1a

10

2b
11

6

13

5a

5b

9
16d

16b

16a

16c

16a

Uppgifter om ASTP-pro�len



ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L      

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

FÖNSTERBÄNK

SJÄLVBORRANDE SKRUV

         1a.

         1b. 

         2b. 

         5a. 

         6. 

         9. 

         10. 

         11. 

         14.

15. 

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  HORISONTELL ÖPPNING, FÖNSTERBÄNK  
S-Z SYSTEM

36  INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR KOMPOSITPANELER  

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 105/55/2

ISOLATOR -PVC L / PVC M 

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

         1.

         2b. 

         3c. 

        5. 

         6. 

        9. 

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN        8. 

         10. 

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - ASP

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - AZP

        16a. 

SJÄLVBORRANDE SKRUV        15. 

         16b. 

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - ASP

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - AZP

        16a. 

         16b. 

ARTRYS CLIP - AC         16d. 

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1         17a. 

         11. 

UTVÄNDIG HÖRNFOG
S-Z SYSTEM



Infästningssystem för 
kompositpaneler – 
SZ-SYSTEM
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UPPHÄNGNINGSSYSTEM Y är en lösning som 
möjliggör panelmontage i vertikala såväl som 
horisontella system. Aluminiumpro�len AYP 
förses med AY-fästen som möjliggör upphän-
gning av kassetter genom hål kapade i 
panelernas sidoväggar.

Vid skarven mellan fästen och paneler 
används ett gummielement som dämpar 
stötar.

INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR 
KOMPOSITPANELER:

UPPHÄNGNING-
SSYSTEM



ARTRYS Y PROFILE - AYP 
UPPHÄNGNINGSSYSTEM

ARTRYS HOLDER - AY 
UPPHÄNGNINGSSYSTEM

Jx = 10,67 cm

Wx = 2,20 cm

A = 3,52 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 19,67 cm

Wy = 3,93 cm

Vikt     = 0,96 kg/m

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

38  INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR KOMPOSITPANELER  

UPPHÄNGNINGSSYSTEM Y är en lösning som 
möjliggör panelmontage i vertikala såväl som 
horisontella system. Aluminiumpro�len AYP 
förses med AY-fästen som möjliggör upphän-
gning av kassetter genom hål kapade i 
panelernas sidoväggar.

Vid skarven mellan fästen och paneler 
används ett gummielement som dämpar 
stötar.

INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR 
KOMPOSITPANELER:

UPPHÄNGNING-
SSYSTEM

Lipowa Ostoja, Pruszków

Uppgifter om AYP-pro�len



ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ISOLATOR LARGE - PVC L    

FASADPLATTA 

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER 

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

PLÅTBESLAG

ARTRYS Y PROFILE - AYP

ARTRYS HOLDER - AY

ARTRYS GUM

1a.

1b.

5a.

6.

8.

9.

10.

11.

13.

18.

19.

20.

FÖRBINDELSE MED VINDEN OCH MARKNIVÅN
UPPHÄNGNINGSSYSTEM  
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ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ISOLATOR - PVC L/PVC M  

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER 

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT

ARTRYS Y PROFILE - AYP

ARTRYS HOLDER - AY

ARTRYS GUM

1.

5.

6.

9.

10.

11.

18.

19.

20.

UTVÄNDIG HÖRNFOG  
UPPHÄNGNINGSSYSTEM 

9
1b
10

9

1a

10

18

11

6

13

5a

5b

19

20

8

19

20
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ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ISOLATOR LARGE - PVC L 

ISOLATOR MEDIUM -PVC M     

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

FÖNSTERBÄNK

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

ARTRYS Y PROFILE - AYP

ARTRYS HOLDER - AY

ARTRYS GUM

1a.

1b.

5a.

5b.

6.

9.

10.

11.

14.

15.

17a.

18.

19.

20.

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  HORISONTELL ÖPPNING, FÖNSTERBÄNK  
UPPHÄNGNINGSSYSTEM  

ARTRYS BRACKET P

ISOLATOR - PVC L/PVC M     

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER 

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

ARTRYS Y PROFILE - AYP

ARTRYS HOLDER - AY

ARTRYS GUM

1.

5.

6.

9.

10.

11.

15.

17a.

18.

19.

20.

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  VERTIKAL ÖPPNING
UPPHÄNGNINGSSYSTEM  

ASSIVE - BLP X/BMP X  

18
9

9

18

1a

1b

10
5a

6
11

15

14

15

19

20

19

20

17a



Infästningssystem för 
kompositpaneler 

UPPHÄNGNINGSSYSTEM  
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V-BYGELSYSTEM är en lösning som möjliggör 
enkelt och snabbt panelmontage. Det rostfria 
specialfästet AV fästs in i kassettens undersi-
da och sedan i den föregående panelens 
avböjda hylla (som är fastsatt vid huvudkon-
struktionen).

INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR 
KOMPOSITPANELER

BYGELSYSTEM



ARTRYS HOLDER - AV 
BYGELSYSTEM  

Material

ROSTFRITT STÅL 1.4301/2B (304)
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V-BYGELSYSTEM är en lösning som möjliggör 
enkelt och snabbt panelmontage. Det rostfria 
specialfästet AV fästs in i kassettens undersi-
da och sedan i den föregående panelens 
avböjda hylla (som är fastsatt vid huvudkon-
struktionen).

INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR 
KOMPOSITPANELER

BYGELSYSTEM

Atelier Żoliborz, Warszawa
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ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L 

ISOLATOR MEDIUM - PVC M

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER  

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT

PLÅTBESLAG

ARTRYS HOLDER - AV

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

6.

8.

9.

10.

11.

13.

23.

FÖRBINDELSE MED VINDEN OCH MARKNIVÅN  
BYGELSYSTEM  

ARTRYS BRACKET P

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 105/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M 

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

ARTRYS HOLDER - AV

1.

2b.

3c.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

23.

UTVÄNDIG HÖRNFOG
BYGELSYSTEM  

ASSIVE - BLP X/BMP X  



ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L 

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

FÖNSTERBÄNK

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

ARTRYS HOLDER – AV

1a.

1b.

2b.

5a.

6.

8.

9.

10.

11.

14.

15.

17a.

23.

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  HORISONTELL ÖPPNING, FÖNSTERBÄNK 
BYGELSYSTEM  

ARTRYS BRACKET P

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M  

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER 

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

ARTRYS HOLDER - AV

1.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

15.

17a.

23.

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  VERTIKAL ÖPPNING
BYGELSYSTEM  

44  INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR KOMPOSITPANELER 

ASSIVE - BLP X/BMP X  



Infästningssystem för 
kompositpaneler 

 

  BYGELSYSTEM  
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PROFILE SPECJALNE

Budynki mieszkalne "Gotycka", Warszawa

SPECIALPROFILER:

PROFIL 
OMEGA AOP

PROFILER OMEGA AOP möjliggör infästning av 
fasadplattor på kort avstånd från väggen. De 
används mestadels i byggnader där det inte 
behövs någon extra värmeisolering.

ARTRYS OMEGA PROFILE              -  A OP A
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SPECIALPROFILER

ARTRYS OMEGA PROFILE

Pro�lnamn

                                     - AOP 50

                                     - AOP 100ARTRYS OMEGA PROFILE 

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66  

A [mm]

50

100

Uppgifter om AOP 100-pro�len

Vikt = 1,01 kg/m Vikt = 0,74 kg/m

Uppgifter om AOP SO-pro�len
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FASAD UTAN VÄRMEISOLERING  OSYNLIG INFÄSTNING  
SPECIALPROFILER

FASAD UTAN VÄRMEISOLERING         SYNLIG INFÄSTNING 
SPECIALPROFILER

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS OMEGA PROFILE            - AOP 50

ARTRYS OMEGA PROFILE - AOP 100

FASADPLATTA

LIM + TEJP

INFÄSTNINGSANKARE

2b.

4a.

4b.

6.

7.

10.

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS OMEGA PROFILE- AOP 50  

ARTRYS OMEGA PROFILE- AOP 100   

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

INFÄSTNINGSANKARE

2b.

4a.

4b.

6.

8.

10.



ARTRYS CORNER PROFILE - ACP1
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SPECIALPROFILER

Jx = 8,34 cm

Jx  = 9,08 cm

Wx = 1,76 cm

Wx  = 2,46 cm

A = 2,96 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 8,34 cm

Jy  = 6,99 cm

Wy = 1,76 cm

Wy  = 2,21 cm

Vikt     = 0,81 kg/m

PROFILE SPECJALNE

Metro Wilanowska, Warszawa

SPECIALPROFILER:

HÖRNPROFIL 
ACP1

HÖRNPROFIL ACP1 möjliggör attraktivt 
utförande av hörnpro�ler genom hopslagning 
av två plattor. Pro�len täcker plattornas kanter 
och kan målas med valfri färg.

Uppgifter om AGP-pro�len
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FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  HORISONTELL ÖPPNING, FÖNSTERBÄNK
SPECIALPROFILER

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L     

ISOLATOR MEDIUM - PVC M                       

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN  

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

FÖNSTERBÄNK

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS CORNER PROFILE - ACP1

1a.

1b.

2a.

2b.

5a.

5b.

6.

8.

9.

10.

11.

14.

15.

24a.

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  VERTIKAL ÖPPNING
SPECIALPROFILER

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC UPVC M   

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS CORNER PROFILE - ACP1

1.

2a.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

15.

24a.



PROFILE SPECJALNE

ARTRYS CORNER PROFILE - ACP2
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SPECIALPROFILER

Uppgifter om ACP2-pro�len

Jx = 28,44 cm

Jx  = 41,65 cm

Wx = 4,39 cm

Wx  = 7,18 cm

A = 3,88 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 28,44 cm

Jy  = 15,23 cm

Wy = 4,39 cm

Wy  = 4,35 cm

Vikt     = 1,06 kg/m

PROFILE SPECJALNE

WFOŚiGW, Łódź

SPECIALPROFILER: 

HÖRNPROFIL 
ACP2

HÖRNPROFIL ACP2 + FÄSTE AG210 är mestadels 
avsedda för nitade system där infästningar endast 
behöver göras i plattans hörn. Specialfästet 
AG210 gör det möjligt att förbinda konsolen med 
hörnpro�len så att en rad niter inte behöver 
användas. Detta påverkar bland annat konstruk-
tionens utseende.
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ARTRYS CORNER GRIP LARGE - AGL210
SPECIALPROFILER

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

UTVÄNDIG HÖRNFOG
SPECIALPROFILER

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 105/55/2

ISOLATOR - PVC UPVC M 

Cladding panel 

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER 

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

ARTRYS CORNER PROFILE - ACP2

ARTRYS CORNER GRIP - AGL210/AGM210

1.

2b.

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/22a.

3c.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

24b.

25a.

ARTRYS CORNER GRIP MEDIUM - AGM210
SPECIALPROFILER 

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 



ARTRYS CORNER PROFILE - ACP3
SPECIALPROFILER

 

Jx = 3,75 cm

Jx  = 3,20 cm

Wx = 1,09 cm

Wx  = 1,09 cm

A = 2,82 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 23,92 cm

Jy  = 24,48 cm

Wy = 4,09 cm

Wy  = 4,21 cm

Vikt     = 0,77 kg/m

Uppgifter om ACP3-pro�len
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Osiedle Nowomińskie, Mińsk Mazowiecki

SPECIALPROFILER: 

HÖRNPROFIL 
ACP3

HÖRNPROFIL ACP3 + FÄSTE AG80 används vid 
fasade fönster. Precis som vid ACP2 + AG210 är 
det möjligt att begränsa sig till att endast nita 
plattans hörn. Specialfästet AG80 gör det 
möjligt att förbinda pro�len ACP3 med konso-
len, så att en rad niter inte behöver användas.
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FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  VERTIKAL FÖNSTERFASNING
SPECIALPROFILER

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC UPVC M  

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT  

SJÄLVBORRANDE SKRUV 

ARTRYS CORNER PROFILE - ACP3

ARTRYS CORNER GRIP - AGL80/AGM80

1.

2a.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

15.

24c.

25b.

ARTRYS CORNER GRIP LARGE - AGL80
SPECIALPROFILER

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

SPECIALPROFILER

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

ARTRYS CORNER GRIP MEDIUM - AGM80

910 15

2a
15

6 11 8

24c

25b2b



ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1 ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP2
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SPECIALPROFILER

Uppgifter om AWP1-pro�len

Jx = 1,27 cm Jy = 0,62 cm

= 0,28 cm = 0,76 cm

A = 1,34 cm Vikt     = 0,36 kg/m

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Uppgifter om AWP2-pro�len

Jx = 0,77 cm

     = 0,44 cm      = 1,32 cm

     = 0,44 cm      = 0,48 cm

Jy = 0,98 cm

= 0,35 cm = 0,64 cm

A = 1,34 cm Vikt     = 0,36 kg/m

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1
Budynek Starostwa PWZ, Ożarów Mazowiecki

SPECIALPROFILER: 

FÖNSTERPROFI-
LER AWP1 OCH 
AWP2

 FÖNSTERPROFILER AWP1 och AWP2 möjliggör infäst-
ning av avfasningar, med maximal tjocklek på 4 mm, till 
fönster. Specialfästet möjliggör justering upp till 20 mm. 
De kan målas med valfri färg.

y

x

y1

x1
y

x

y1 x1
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FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  HORISONTELL AVFASNING, FÖNSTERBÄNK  
SPECIALPROFILER

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L 

ISOLATOR MEDIUM - PVC M                       

KERAMIKPLATTA 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER  

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT  

PLÅTBESLAG

FÖNSTEBÄNK

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

 BLINDNIT

1a.

1b.

3a.

5a.

5b.

6.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

17a.

29.

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  VERTIKAL AVFASNING
SPECIALPROFILER

ARTRYS BRACKET P

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC L /PVC M 

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER  

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

ARTRYS HOLDER - AV

1.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

15.

17a.

23.

ASSIVE - BLP X/BMP X   



ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP3
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SPECIALPROFILER

Uppgifter om AWP3-pro�len

Jx = 0,77 cm Jy = 0,96 cm

= 0,34 cm = 0,64 cm

A = 1,34 cm Vikt     = 0,36 kg/m

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

0,38 cm 1,36 cm

44 45

Villa Park

SPECIALPROFILER:

HÖRNPROFIL 
AWP3

FÖNSTERPROFIL AWP3 möjliggör infästning av 
avfasningar, med maximal tjocklek på 8 mm, till 
fönster. Specialfästet möjliggör justering upp till 
20 mm. Pro�len kan målas med valfri färg.

Koneser, Warszawa
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FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  HORISONTELL AVFASNING, FÖNSTERBÄNK
SPECIALPROFILER

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LRAGE - PVC L 

ISOLATOR MEDIUM - PVC M                  

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER 

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER 

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

FÖNSTEBÄNK 

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP3 

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

6.

8.

9.

10.

11.

14.

15.

17b.

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET  VERTIKAL AVFASNING
SPECIALPROFILER

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC L /PVC M   

FASADPLATTA 

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER 

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP3

1.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

15.

17b.



SPECIALPROFILER:

STÖDPROFILER 
ALP

STÖDPROFILER ALP används i situationer då 
det inte är möjligt att montera systemkonsoler 
direkt under den bärande pro�len. Ett exem-
pel på detta är en kombination av ett ventile-
rat fasadhörn med BSO. ALP-pro�lens långa 
arm möjliggör konsolmontage innan putsen 
isoleras samtidigt som det erforderliga 
avståndet mellan plattans förankring och dess 
kant bibehålls.

Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW, Warszawa

Material

ALUMINIUM EN AW 6060  T6/T66

y

x

y1

x1

ARTRYS SUPPORT PROFILE - ALP A/55/2,8
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SPECIALPROFILER

Jx = 12,21 cm

Jx  = 8,88 cm

Wx = 2,53 cm

Wx  = 2,26 cm

A = 7,34 cm

Jy = 341,74 cm

Jy  = 345,08 cm

Wy = 27,21 cm

Wy  = 27,45 cm

Vikt = 2,00 kg/m

Uppgifter om pro�len ALP 210/55/2,8

Jx = 11,68 cm

Jx  = 8,04 cm

Wx = 2,50 cm

Wx  = 2,16 cm

A = 5,94 cm

Jy = 163,67 cm

Jy  = 167,31 cm

Wy = 16,48 cm

Wy  = 16,83 cm

Vikt = 1,62 kg/m

Uppgifter om pro�len ALP 160/55/2,8    

Jx = 10,02 cm

Jx  = 5,53 cm

Wx = 2,35 cm

Wx  = 1,92 cm

A = 3,70 cm

Jy = 25,13 cm

Jy  = 29,63 cm

Wy = 4,55 cm

Wy  = 5,39 cm

Vikt = 1,01 kg/m

Uppgifter om pro�len ALP 80/55/2,8  

Pro�lnamn                 A[mm]

ARTRYS L PROFILE - ALP 210/55/2,8

ARTRYS L PROFILE - ALP 160/55/2,8

ARTRYS L PROFILE - ALP 80/55/2,8

210

160

80
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FÖRBINDELSE MED LÄTT-VÅT METOD – OSYNLIG INFÄSTNING
SPECIALPROFILER

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M   

FASADPLATTA

LIM + TEJP

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

ARTRYS SUPPORT PROFILE - ALP A

1.

2b.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

27.

FÖRBINDELSE MED LÄTT-VÅT METOD – SYNLIG INFÄSTNING
SPECIALPROFILER

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M     

FASADPLATTA

INFÄSTNINGSNIT I SAMMA FÄRG SOM PLATTAN 

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT

ARTRYS SUPPORT PROFILE - ALP A

1.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

27.
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SPECIALPROFILSYSTEMET möjliggör 
osynlig mekanisk infästning. Den specia-
lutformade AGP-pro�len skruvas horison-
tellt till huvudkonstruktionen där plattan 
hängs upp med hjälp av AG-fästen som 
sitter fast på konstruktionen. Fästena 
fästes vid plattan med hjälp av s.k. 
underskurna ankare. Fästenas konstruk-
tion möjliggör vertikal justering av plattan 
med hjälp av en skruv och en låst mutter. 
Fördelen med systemet är lätt montage 
(oavsett årstid) och att det ser likadant ut 
som limmade system.

MEKANISKA INFÄSTNINGAR:

SPECIALPRO-
FILSYSTEM

Dom Awangarda
Warszawa
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ARTRYS GRIP PROFILE - AGP
SPECIALPROFILSYSTEM

ARTRYS GRIP - AG SPECIALPROFILSYSTEM
SPECIALPROFILSYSTEM

AGP

Jx = 13,94 cm

Jx  = 13,95 cm

Wx = 3,49 cm

Wx  = 3,49 cm

A = 2,71 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 1,19 cm

Jy  = 1,18 cm

Wy = 0,98 cm

Wy  = 0,90 cm

Vikt        = 0,74 kg/m

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Uppgifter om AGP-pro�len



FÖRBINDELSE MED VINDEN OCH MARKNIVÅN 
SPECIALPROFILSYSTEM

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L 

ISOLATOR MEDIUM - PVC M

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

TÄCKANDE VINKELJÄRN, PERFORERAT 

PLÅTBESLAG

ARTRYS GRIP PROFILE - AGP

ARTRYS GRIP - AG

UNDERSKUREN ANKARE

JUSTERINGSSKRUV

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

28a.

28b.

30.

31.

UTVÄNDIG HÖRNFOG
SPECIALPROFILSYSTEM

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 105/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER 

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER  

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

ARTRYS GRIP PROFILE - AGP

ARTRYS GRIP - AG

UNDERSKUREN ANKARE

JUSTERINGSSKRUV

1.

2b.

3c.

5.

6.

9.

10.

11.

28a.

28b.

30.

31.

62  SPECIALPROFILSYSTEM



SPECIALPROFILSYSTEM

                SPECIALPROFILSYSTEM     63



-

 
60    MOCOWANIE PŁYT CERAMICZNYCH I GRESOWYCH56    SYSTEM AGRAFKOWY

Konstruktionen ARTRYS används vid 
infästning av olika slags keramik- och 
sandstensplattor. Vid infästning av plana 
sandstensplattor används exempelvis 
rostfria fästen som fästes direkt på alumi-
niumkonstruktionen. De målas i samma färg 
som plattan och syns knappt på fasaden. 
Hålen gör det möjligt att nita fogen även 
om plattan redan har lagts på plats. Detta 
säkerställer lätt nedmontering vid behov.

Ett exempel på infästning av keramikplattor 
är klämskenssystemet Tonality (BAS) avsett 
för Creaton-beklädnader. Det är utrustat 
med specialpro�ler med fästen som fästes 
direkt på den vertikala huvudkonstruktio-
nen. Montaget går ut på enkel upphän-
gning med hjälp av specialfåror på plattor-
nas insida. För närvarande erbjuder vi 
kompositfogar och extra pro�ler avsedda 
för att bearbeta plattans sidokanter.

MEKANISKA IN-
FÄSTNING-
SSYSTEM TILL KE-
RAMIK - OCH 
SANDSTENSPLAT-
TOR

ICBN KUL
Lublin
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FÖRBINDELSE MED VINDEN OCH MARKNIVÅN
SYSTEM ZACZEPOWY V

UTVÄNDIG HÖRNFOG
CERAMIC CLADDING PANELS

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L

ISOLATOR MEDIUM - PVC M

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT

PLÅTBESLAG

BLINDNIT

FOGPROFIL BAS CREATON

         1a.

         1b.

3a. 

               5a. 

         5b. 

         6.   

         9. 

         10. 

         11.

         13. 

29.

35.

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT

ARTRYS CORNER PROFILE – ACP2

ARTRYS CORNER GRIP – AGL210/AGM210

BLINDNIT

FOGPROFIL BAS CREATON

HÖRNPROFIL BAS CREATON

         1.

         3a. 

               5. 

                 6.   

         9. 

         10. 

         11.

         24b. 

25a.

29.

35.

37.

CERAMIC CLADDING PANELS



FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET – HORISONTELL AVFASNING
SYSTEM ZACZEPOWY V

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET – VERTIKAL AVFASNING
CERAMIC CLADDING PANELS

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L

ISOLATOR MEDIUM - PVC M

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER 

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT

PLÅTBESLAG

FÖNSTEBÄNK

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

BLINDNIT

         1a.

         1b.

3a. 

               5a. 

         5b. 

         6.   

         9. 

         10. 

         11.

         13. 

14.

15.

17a.

29.

ARTRYS BRACKET PASSIVE BLP X/BMP X 

ARTRYS L PROFILE – ALP 55/45/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER 

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT

PLÅTBESLAG

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

BLINDNIT

FOGPROFIL BAS CREATON 

SLUTPROFIL BAS CREATON

         1.

2b.         

3a. 

               5. 

                 6.   

         9. 

         10. 

         11.

         13. 

15.

17a.

29.

35.

36.

CERAMIC CLADDING PANELS
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FOGPROFIL BAS CREATON35.



FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET – HORISONTELL AVFASNING
SYSTEM ZACZEPOWY V

FÖRBINDELSE MED FÖNSTRET – VERTIKAL AVFASNING
STONE CLADDING PANELS

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L

ISOLATOR MEDIUM - PVC M

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER 

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT

PLÅTBESLAG

FÖNSTEBÄNK

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

BLINDNIT

STARTKLAMMER

SLUTKLAMMER

         1a.

         1b.

3a. 

               5a. 

         5b. 

         6.   

         9. 

         10. 

         11.

         13. 

14.

15.

17a.

29.

32.

34.

ARTRYS BRACKET PASSIVE BLP X/BMP X

ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M

FASADPLATTA

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER 

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT

PLÅTBESLAG

SJÄLVBORRANDE SKRUV

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

BLINDNIT

FOGKLAMMER

         1.

         3a. 

               5. 

                 6.   

         9. 

         10. 

         11.

         13. 

15.

17a.

29.

33.

STONE CLADDING PANELS
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ARTRYS LOUVRE SYSTEM - ALS50
ALUMINIUMPERSIENNER

Uppgifter om persiennsystemet ALSSO

FYSISKT SNITT 

OPTISKT SNITT

AGPSO-ELEMENTETS STANDARDBREDD

AGPSO-ELEMENTETS BREDD VID SKARV

MAXIMAL SPÄNNVIDD MELLAN LAMELLSTÖD 

ALPSO-PROFILENS MAXIMALA LÄNGD

AGPSO-PROFILENS MAXIMALA LÄNGD

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

65%

72%

30 MM

60 MM

1.2 M

6.0 M

3.0 M

Aluminiumpersienner kan användas för att 
täcka ställen som behöver skyddas mot solen 
och ventileras. Kampro�len AGP50 som 
monteras vid de vertikala pro�lerna möjlig-
gör snabbt montage av ALP50-lameller. 
Persienner kan målas i valfri färg.

ALUMINIUM-
PERSIENNER

Wola Tarasy, Warszawa



ARTRYS COMB PROFILE - AGP50
ALUMINIUMPERSIENNER

ARTRYS LAMELA PROFILE - ALP50
ALUMINIUMPERSIENNER

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66
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INFÄSTNING TILL ALSSO-PERSIENNER - ALS50
ALUMINIUMPERSIENNER

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L

ISOLATOR MEDIUM  - PVC M

SKRUV SOM FÖRBINDER KONSOLER MED PROFILER 

ANKARE SOM FÄSTER KONSOLER

MINERALULL MED GLASFIBERSKIKT 

ARTRYS COMB PROFILE - AGP50

ARTRYS LAMELA PROFILE- ALPSOR

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

9.

10.

11.

SJÄLVBORRANDE SKRUV15.

21.

22.

1a

9

21

2b

22

10

5a

11

9
1b

10

5b
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REFERENSPROJEKT
REFERENSLISTA

BILSALONGEN PORSCHE, VOLKSWAGENA, AUDI, ul. Sekundowa, Warszawa

Centrala naturvetenskapslaboratoriet för UKSW-universitetet ul. Wóycickiego, Warszawa

Seglingscentrum SŁONECZNA POLANA, ul. Sielska, Olsztyn

Byggnaden tillhörande WFOŚiGW (Länsfonden för miljöskydd och vattenförvaltning), 

ul. Dubois, Łódź

Bageri LA LORRAINE, ul. Przemysłowa, Nowy Dwór Mazowiecki

Bostadsbyggnad APARTAMENTY ZAJĄCZKA, ul. Zajączka, Warszawa

Bostadsbyggnader MADISON APARTMENTS, ul. Szamocka, Warszawa

Lublins konferenscentrum LCK, ul. Grottgera, Lublin

Bostadsbyggnad APARTAMENTY MURANO ETAP III, ul. Pokorna, Warszawa

Kontorsbyggnad PZU, Komandorska, Wrocław

GALERIA KUPIECKA, ul. Staszica, Otwock

Byggnad ICBN KUL, ul. Konstantynów, Lublin

Byggnad BIOTECHNOLOGIA KUL, ul. Konstantynów, Lublin

Kliniskt sjukhus, ul. Karowa, Warszawa

Köpcentrum RENOMA, ul. Świdnicka, Wrocław

Universitetscentrum för material och nanoteknik AGH, ul. Kawiory, Kraków

Wawer-tunneln, ul. Patriotów, Warszawa

Flerplansparkering, ul. Sienkiewicza, Pruszków

Bostadsbyggnad NA SOWIŃSKIEGO, ul. Sowińskiego, Warszawa

CH TESCO, ul. Fieldorfa, Warszawa

Köpcentrum SILESIA CITY CENTER, ul. Chorzowska, Katowice

Parkeringsplats CH AGORA, ul. Kwietniewskiego, Bytom
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KONNÄSSÖRCENTRUM I WARSZAWA-PRAGA, Budynek F, H, O, P, ul. Ząbkowska, Warszawa

PORT PRASKI, ul. Krowia, Warszawa

Bostadsbyggnader MIASTO WOLA ETAP I, II, III, ul. Jana Kazimierza, Warszawa

Bostadsbyggnad ZIELONE PATIO, ul. Powstańców, Pruszków

Bostadsbyggnad SŁODOWIEC CITY, ul. Żeromskiego, Warszawa

Bostadsbyggnad ATELIER ŻOLIBORZ, ul. Przasnyska, Warszawa



Kontors- och bostadsbyggnad NORDIC HAVEN, ul. Grottgera, Bydgoszcz

Centrum för material och teknik CEZAMAT, ul. Poleczki, Warszawa

Bostadsbyggnad SPLACE, ul. Rydygiera, Warszawa

Kontorsbyggnad, ul. Chmielna, Warszawa

Bostadsbyggnad, ul. Samochodowa, Warszawa

Butiker Shopin i Netto w Łodzi, Płocku, Garwolinie

Hotell HILTON, ul. Wspólna, Warszawa

Bostadsbyggnader 19 DZIELNICA ETAP III i IV, ul. Kolejowa, Warszawa

Bostadsbyggnader BLISKA WOLA ETAP BII, ul. Kasprzaka, Warszawa

Bostadsbyggnader ATMOSFERA ATELIER, ul. Rzeczypospolitej, Warszawa

Bostadsbyggnader BULWARY PRASKIE, ul. Jagiellońska, Warszawa

Bostads- och handelsbyggnad, ul. Piłsudskiego, Mińsk Mazowiecki

Högstadieskola, ul. 11tego Listopada, Radzymin

Idrottshall, ul. Budowlana, Mińsk Mazowiecki

Företagskontor Remex, ul. Grobelnego, Mińsk Mazowiecki

Bostadsbyggnad OSIEDLE NOWOMIŃSKIE, ul. Kozikowskiego, Mińsk Mazowiecki

MASTERS TENNIS CLUB, ul. Dąbrówki, Mińsk Mazowiecki

Bostadsbyggnad, ul. Spółdzielcza, Mińsk Mazowiecki

Bostadsbyggnad PARK ŚWIATOWIDA, ul. Książkowa, Warszawa

Osiedle domków jednorodzinnych, Bogaczewo

Bostadsbyggnad LA TOUR RESIDENCE, ul. Al. Bohaterów Września, Warszawa

Bostadsbyggnad METRO BIELANY, ul. Nocznickiego, Warszawa

Bostadsbyggnad REZYDENCJA NARUSZEWICZA, ul. Naruszewicza, Warszawa

Bostadsbyggnad MOKKA, ul. Konstruktorska, Warszawa

Bostadsbyggnad SOLEC RESIDENCE, ul. Solec, Warszawa

Galleri NOWA STACJA, róg Sienkiewicz i Staszica, Pruszków
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Bostadsbyggnad MODUO I i III etap, ul. Cybernetyki, Warszawa

INLANDSHAMN, ul. Chodkiewicza, Iława

KONNÄSSÖRCENTRUM I WARSZAWA-PRAGA, Budynek E2 ul. Ząbkowska, Warszawa

Bostadsbyggnader APARTAMENTY MARYMONT I i II etap, ul. Lektykarska, Warszawa



Bostadsbyggnader Krasińskiego Etap I i II, ul. Krasińskiego, Warszawa

Bostadsbyggnader, ul. Gotycka, Warszawa

Bostadsbyggnad WOLA TARASY, ul. Obozowa, Warszawa

Bostadsbyggnad WOLA LIBRE, ul. Obozowa, Warszawa

Kontors- och handelsbyggnad ORANGE OFFICE PARK ETAP III, ul. Klimeckiego, Kraków

Bostadsbyggnader NOWE BRÓDNO, ul. Ogińskiego, Warszawa

Bostadsbyggnad POD PIĄTKAMI, ul. Krochmalna, Warszawa

Kontorsbyggnad, ul. Arkuszowa, Warszawa

Bostadsbyggnad, ul. Harfowa, Warszawa

Bostadsbyggnader MŁYNY KRÓLEWSKIE, ul. Ostroroga, Warszawa

Detajlhandelsbutik, Zaścianki

Kontorsbyggnad, ul. Szosa Ełcka, Białystok
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Bostadsbyggnader OSIEDLE HUBERTUS I, IV, V, VI etap, ul. Obrzeżna, Warszawa

Bostadsbyggnader WOLNE MIASTO, ul. Cedrowa, Gdańsk

Bostads- och handelsbyggnad, ul. Nocznickiego, Warszawa

Bostadsbyggnad, ul. Dubois, Warszawa

Bostadsbyggnader AVORE etap I i II, ul. Bukowińska, Warszawa

Bostadsbyggnad MYSZKOWSKA II, ul. Remiszewska, Warszawa

Bostadsbyggnad LIPOWA OSTOJA, ul. Lipowa, Pruszków

     

Bostadsbyggnader ŻOLI ŻOLI, ul. Rydygiera, Warszawa

Bostadsbyggnader, ul. Wojaczka, Wrocław

Bostadsbyggnader KĘPA MIESZCZAŃSKA etap I i II, ul. Mieszczańska, Wrocław



www.artrys.pl / info@artrys.pl
Tfn. +48 22 631 04 77

ARTRYS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Polna 25E, 05-816 Opacz-Kolonia
Skatteidenti�eringsnummer: 701-033-33-91; 
Nummer i den centrala förteckningen över ekonomisk verksamhet: 145993773
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