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Wer wir sind  

ARTRYS PROJEKT IST: 

Masto Wola
Jana Kazimierza, Warszawa

1     WER WIR SIND

KIM JESTEŚMY

ARTRYS PROJEKT - iein innovatives Unternehmen, das sich auf profes-

sionelle Projekt- und Koordinierungsdienstleistungen sowie die umfas-

sende Implementierung moderner hinterlüfteter Fassaden spezialisiert 

hat. Das Angebot des Unternehmens umfasst auch technische Fachbe-

ratung sowie Lieferdienstleistungen und das Formatieren von Fassade-

nverkleidungen.

ARTRYS PROJEKT ist seit 2009 auf dem Markt, basierend auf den 

Kompetenzen und der langjährigen internationalen Erfahrung der 

Gründer – zweier Ingenieure, Absolventen der Fakultät für Bauingenie-

urwesen an der Technischen Universität Warschau.

Das ursprüngliche Ziel des Unternehmenstätigkeit war die Umsetzung 

komplexer Fassadenmontageprojekte, von der Kontrolle der Einhaltu-

ng des Entwurfs bis hin zur regelmäßigen Aufsichtüber die Qualität der 

ausgeführten Arbeiten. Die natürliche Folge der Erhöhung des Service-

standards war die Erweiterung des Angebots des Unternehmens und 

der Aufbau zahlreicher Kooperationen mit renommierten Partnern auf 

dem Baumarkt. Unsere derzeitigen Kunden sind Investoren, Generalun-

ternehmer und Subunternehmen, die innovative Lösungen im Bereich 

Ein professioneller Auftragnehmer von fast 250 prestigeträchtigen 

Fassadenprojekten mit einer Gesamtfläche von über 330.000 m2,

ein renommiertes Team aus Ingenieuren und Technikern, bestehend 

aus über 20 erfahrenen Spezialisten,

ein florierendes Netzwerk von Montagemannschaften, die jährlich ca. 

40.000 m2 hochwertiger Fassade erstellen,

der Hersteller der Unterkonstruktionen ARTRYS BRACKETS und Lieferant 

einer breiten Palette von Produkten für verschiedene Fassadenplatten-

-Befestigungssysteme,

ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner, der regelmäßig mit markt-

führenden Generalunternehmern, Fassadenplattenherstellern, Distri-

butoren und Herstellern des Sortiments für seine Produkte zusamme-

narbeitet,

die präzise Antwort auf die hohen Anforderungen von Kunden, die die 

hohe Qualität innovativer und gleichzeitig sicherer Lösungen im 

Bauwesen zu schätzen wissen.



Apartamenty Marymont 

Warszawa

DIE VORTEILE VON HINTERLÜFTETEN FASSADEN:

AUSZEICHNUNGEN:

DAS PHÄNOMEN 
DER HINTERLÜFTETEN 
FASSADEN

visueller Aspekt,

Thermal insulation

Schalldämmung,

Feuerbeständigkeit,

Widerstandsfähigkeit

einfache Wartung,

kontinuierliche Belüftung der Paneele und der Isolierung,

Trockenmontage, unabhängig von der Jahreszeit möglich.

2     DIE VORTEILE VON HINTERLÜFTETEN FASSADEN

Untersuchungen an 
Universitäten, Fachhoch-
schulen und anderen 
Instituten als 1TB.

Brandklassifizierung. 
Prüfung der Einhaltung 
von §225.

Prüfungen bei 1TB.

Korrosionsbeständigkeit-
stests.

Festigkeitstests.
Materialermüdungstests.

Nationale Technische 
Bewertung.

Passives System.

Geprüft nach
europäischen Normen.
An einer akkreditierten 
Stelle getestet.

Hinterlüftete Fassaden sind eine Lösung für moderne und energiespa-

rende Gebäude. Sie zeichnen sich durch die Verwendung eines 

Luftzwischenraums zwischen der Wanddämmschicht und der Auße-

nverkleidung aus, die an der Systemstruktur angebracht ist. Der 

dadurch entstehende Raum gewährleistet eine freie Luftzirkulation 

und eine systematische Belüftung der montierten Materialien. Eine 

breite Palette von Tragkonstruktionen ermöglicht die Montage 

verschiedener Arten von Fassadenverkleidungen wie: Faserzement-, 

Beton-, HPL-, Keramik-, Verbundplatten; Aluminium- und Stahlkasset-

ten; Aluminiumjalousien. In Bezug auf die Ästhetik übertrifft der 

endgültige visuelle Effekt definitiv das allgemein bekannte Fassaden-

system der fugenlosen Wärmedämmung.



BEFESTIGUNGSSYSTEME 
FÜR HINTERLÜFTETE 
FASSADEN
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-
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ARTRYS BRACKET LARGE ARTRYS BRACKET MEDIUM
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Die ArtrysKonstruktion erfüllt - unabhängig von der Art der verwendeten Konsolen - gemäß 
§ 225 der Verordnung des Ministers für Infrastruktur die Anforderungen, während eines 
Brandes nicht herabzufallen. Dies wird durch eine Reihe von 1TB-Gutachten bestätigt, die 
auf der Grundlage von Testsder Verbrennung kompletter Systeme mit verschiedenen Arten 
von Verkleidungen erstellt wurden.

Die ArtrysKonstruktion wurde am Institut für Bautechnik mehrfach auf Mechanik, Feuer und 
Wärme getestet. Um die Konformität von Konstruktionssystemen und Platten sicherzustel-
len, werden zusammen mit den Verkleidungsherstellern laufend Tests in akkreditierten 
Betrieben durchgeführt.

ArtrysKonstruktionssysteme sind eine breite, vollständige Palette spezialisierter Produkte, 
die für moderne Fassaden entwickelt wurden. Die Basis des Trägersystems sind Konsolen 
und Aluminiumprofile, die so konstruiert sind, dass sie unebenen Untergrund leicht ausgle-
ichen können (z. B. dank der 30mm-Einstelloption an den Profilverbindungen). Die Konso-
len werden in drei Varianten angeboten: Aluminium, Edelstahl, Aluminium-Kunststoff 
(d.h.sog. passive). Bei jeder Lösung können zwei Arten von Konsolen unterschieden 
werden:

Artrys Bracket Large mit der BL-Kennzeich-
nung ist eine große Konsole zur Übertra-
gung von Lasten, die aus dem Eigengewi-
cht der Unterkonstruktion und der Platten 
sowie aus Winddruck und -sog entstehen. 
Die BL-Konsolen sind „starr“ an den Alumi-
niumprofilen befestigt; sie sind nicht 
verschiebbar. Ausnahmsweise - haupt-
sächlich bei großen Überkragungen - 
können sie als kleine Konsolen fungieren.

Artrys Bracket Medium mit der BM-Kennze-
ichnung ist eine kleine Konsole zur Über-
tragung von Lasten, die durch Winddruck 
und -sog entstehen. BM-Konsolen werden 
in den sog. „Langlöchern“ an den Alumi-
niumprofilen befestigt; dies ermöglicht 
eine thermische Längsarbeit der Profile. In 
Ausnahmefällen - vor allem bei kleinen 
Überkragungen - können sie als große 
Konsolen fungieren.

Darüber hinaus wurde amInstitut für Wärmephysik der Einfluss jeder Konsole auf den Wert 
des Wärmeübergangskoeffizienten der Trennwand untersucht (Arbeit Nr. 02550/16/ZOON-
ZF). Gemäß den technischen Bedingungen für Außenwände darf er ab 2017 nicht mehr als 
0,23 W/(m2*K) und ab 2021 0,20 W/(m2*K) nicht überschreiten.
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Die Vorschriften zur Energiee�zienz von Gebäuden werden 
seit Jahren konsequent verschärft. Bereits im Jahr 2021 wird 
der Wärmeübergangskoe�zient für externe Trennwände 0,20 
W/(m2*K) nicht überschreiten dürfen. Dies ist eine große 
Herausforderung für Hersteller und Bauunternehmer von 
hinterlüfteten Fassaden.

Aluminium- oder Stahlkonstruktionen, die für die Montage 
verschiedener Arten von Verkleidungen notwendig sind, 
tragen wesentlich zu den sogenannten Wärmebrücken und 
Wärmeverlusten bei. Architekten, Konstrukteure und Installa-
teure sind seit Jahren mit diesem Problem konfrontiert.

Bestimmungen bezüglich der Werte des Wärmeübergangskoe�zienten für äußere Trennwände [W/(m2 * K)]

Gültigkeitszeitraum

Zulässiger Wert

Seit 2017

≤ 0,23

Seit 2021

≤ 0,20

Artrys Projekt hat ein innovatives passives System entwickelt, 
das eine nichtmetallische Verbindung im Konsolendesign 
verwendet. Dies unterbricht die Wärmebrücke in der Wärme-
dämmschicht, verhindert Wärmeverluste und wirkt sich positiv 
auf die Gesamtenergiee�zienz des Gebäudes aus.

Das komplette passive System wurde bei 1TB getestet und 
durch die Nationale Technische Bewertungsnummer ITB-KOT-
-2018/0486 abgedeckt. Darüber hinaus wurde es einer Reihe 
von Brandprüfungen gemäß §225 der Verordnung des Ministers 
für Infrastruktur unterzogen.

STEIGENDE THERMISCHE ANFORDERUNGEN
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ARTRYS 
PASSIVKONSOLEN
In der folgenden Tabelle sind die Werte des 
Wärmeübergangskoe�zienten für drei 
Wandtypen und drei Wärmedämmdicken 
aufgeführt. Die Verbesserungen für die 
Passivkonsolen von Artrys sind die dritte 
Dezimalstelle, dank derer sie die thermischen 
Anforderungen problemlos erfüllen.

TRAGENDE 
WAND

  DICKE DER ISOLIERUNG  
- mm   

 

STAHLBETON
 

150 ≤ 0,217 ≤ 0,002 ≤ 0,003 

180 ≤ 0,183 ≤ 0,003 ≤ 0,004 

200 ≤ 0,166 ≤ 0,004 ≤ 0,006 

SILIKAT  

150 ≤ 0,211 ≤ 0,002 ≤ 0,003 

180 ≤ 0,179 ≤ 0,002 ≤ 0,004 

200 ≤ 0,162 ≤ 0,004 ≤ 0,006 

POROTHERM 

150 ≤ 0,198 ≤ 0,001 ≤ 0,002 

180 ≤ 0,169 ≤ 0,002 ≤ 0,003 

200 ≤ 0,154 ≤ 0,003 ≤ 0,005 

 

WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT W/(m2 * K)

WAND OHNE 
UNTERKONSTRUKTION

VERBESSERUNG FÜR 
DIE BMP-KONSOLE

VERBESSERUNG FÜR 
DIE BLP-KONSOLE



PASSIVKONSOLEN sind ein Erfolgspro-
dukt von Artrys. Aufgrund der komplexen 
Struktur der Konsole aus Aluminium und 
Kunststo� kann man sehr gute Isolation-
sparameter zu erhalten, wodurch das 
Phänomen der Wärmebrücken praktisch 
eliminiert wird. Durch die spezielle 
Ri�elung des Kunststo�s und der darin 
verwendeten Glasfaser wird eine hohe 
Festigkeit der Konsole erreicht.

Sie werden mit einer PVC-Unterlegsche-
ibe oder einem PES-Band eingesetzt, nur 
um den Aluminiumfuß von der Montage-
�äche zu isolieren. Die Passivkonsolen 
sind in Überkragungen von 160 mm bis 
280 mm (in 20-mm-Schritten) erhältlich. 
Für maximale Überkragungen d. h. 260 
mm und 280 mm, werden nur große 
BLP-Konsolen verwendet, wobei das 
Prinzip der Fest- und Gleitpunkte beibe-
halten wird.

Die neueste Lösung vonArtrys sind 
Passivkonsolen mit V0-Kennzeichnung. 
Sie verwenden einen �ammhemmenden 
Kunststo�, der eine hohe Feuerbestän-

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
HINTERLÜFTETE FASSADEN

PASSIVKON-
SOLEN

Centrum Praskie Koneser
Warszawa
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ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
PASSIVKONSOLEN

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE  - BMP X
PASSIVKONSOLEN

180

200

BEZEICHNUNG DER KONSOLE

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 180

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 200

 

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

KUNSTSTOFFPOLYAMID PA66 GFSO oder PA6 GF40 FR VO

X [mm]     Y [mm]

80

100

180

200

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

KUNSTSTOFFPOLYAMID PA66 GFSO oder PA6 GF40 FR VO

X [mm]     Y [mm]

80

100

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 180

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 200

BEZEICHNUNG DER KONSOLE 

BEZEICHNUNG DER KONSOLE

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR HINTERLÜFTETE FASSADEN



ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
PASSIVKONSOLEN

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X
PASSIVKONSOLEN

8  

220

240

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

KUNSTSTOFFPOLYAMID PA66 GFSO oder PA6 GF40 FR VO

X [mm]     Y [mm]

80

100

220

240

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

KUNSTSTOFFPOLYAMID PA66 GFSO oder PA6 GF40 FR VO

X [mm]     Y [mm]

80

100ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 240

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 220

BEZEICHNUNG DER KONSOLE

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 220

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 240

BEZEICHNUNG DER KONSOLE

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR HINTERLÜFTETE FASSADEN
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ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X
PASSIVKONSOLEN

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 160
PASSIVKONSOLEN

260

280

 

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

KUNSTSTOFFPOLYAMID PA66 GFSO oder PA6 GF40 FR VO

X [mm]     Y [mm]

80

100

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 260

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 280

BEZEICHNUNG DER KONSOLE

 

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

KUNSTSTOFFPOLYAMID PA66 GFSO oder PA6 GF40 FR VO

 

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP 160

BEZEICHNUNG DER KONSOLE

 

Materiał:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

KUNSTSTOFFPOLYAMID PA66 GFSO oder PA6 GF40 FR VO

 

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 160

BEZEICHNUNG DER KONSOLE

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP 160
PASSIVKONSOLEN



ALUMINIUMKONSOLEN sind eine 
Standardlösung, die dort eingesetzt 
wird, wo ein niedriger Wärmeübergan-
gskoe�zient nicht erforderlich ist. Um 
Wärmebrücken zu reduzieren, werden 
sie zusammen mit PVC-Unterlegsche-
iben verwendet. Sie sind in verschiede-
nen Überkragungen erhältlich, von 60 
mm bis 240 mm (in 20mm-Schritten). 
Durch die einfache Verarbeitung der 
Konsolen können Sie einfache Änderun-
gen direkt auf der Baustelle vornehmen.

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
HINTERLÜFTETE FASSADEN

ALUMINIUM-
KONSOLEN

Osiedle Forma
Warszawa
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ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN X
ALUMINIUMKONSOLEN

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

A

BEZEICHNUNG DER KONSOLE

RTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

ARTRYS BRACKET LAR

GE NEW - BLN 240 

GE NEW - BLN 220 

GE NEW - BLN 200 

GE NEW - BLN 180 

GE NEW - BLN 160 

GE NEW - BLN 140 

GE NEW - BLN 120 

GE NEW - BLN 100 

GE NEW - BLN 80 

GE NEW - BLN 60

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6

X [mm]

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN X
ALUMINIUMKONSOLEN

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

BEZEICHNUNG DER KONSOLE

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 240

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 220

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 200

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 180

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 160

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 140

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 120

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 100

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 80

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 60

 

Material:

ALUMINIUM EN 

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR HINTERLÜFTETE FASSADEN

AW 6060 T6

X [mm]



EDELSTAHLKONSOLEN sind eine Lösung, 
die hauptsächlich für höhere Belastungen 
geeignet ist und gleichzeitig eine erhöhte 
Korrosionsbeständigkeit beibehält. Ein 
zusätzlicher Vorteil von Edelstahl 
(gegenüber Aluminium) ist der niedrigere 
Wärmeübergangskoe�zient, der zu 
optimalen Korrekturwerten für die sog. 
punktuellen Wärmebrücken führt.

Edelstahlkonsolen sind mit Überkragun-
gen von 60 mm bis 300 mm (in 20mm-
-Schritten) erhältlich. Siemüssennicht 
zusammen mit PVC-Unterlegscheibenver-
wendetwerden.

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
HINTERLÜFTETE FASSADEN

EDELSTAHL-
KONSOLEN

Osiedle Awangarda
Warszawa
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ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS X
EDELSTAHLKONSOLEN

Material:

EDELSTAHL 1.4404/28 (316) oder 1.4301/28 (304)

300

280

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS

 - BLS 300

260ARTRYS BRACKET LARGE STAINLESS - BLS 260

 - BLS 280

 - BLS 240

 - BLS 220

 - BLS 200

 - BLS 180

 - BLS 160

 - BLS 140

 - BLS 120

 - BLS 100

 - BLS 80

 - BLS 60

X [mm]

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS - BMS X
EDELSTAHLKONSOLEN

Material:

EDELSTAHL 1.4404/28 (316) oder 1.4301/28 (304)

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

BEZEICHNUNG DER KONSOLE

 - BMS 300ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

ARTRYS BRACKET MEDIUM STAINLESS

 - BMS 280

 - BMS 260

 - BMS 240

 - BMS 220

 - BMS 200

- BMS 180

 - BMS 160

 - BMS 140

 - BMS 120

 - BMS 100

 - BMS 80

- BMS 60

X [mm]

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR HINTERLÜFTETE FASSADEN

BEZEICHNUNG DER KONSOLE



ALUMINIUMVERLÄNGERUNGEN - sie 
werden als zusätzliche Konstruktion für 
Konsolen verwendet, um die Überkragun-
gen zu verlängern. Sie eignen sich am 
besten auf unebenem Untergrund und 
verschiedene Arten von Vordächern. Auf 
spezielle Kundenbestellung ist es möglich, 
Verlängerungen mit nicht standardmäßi-
gen Längen herzustellen.

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
HINTERLÜFTETE FASSADEN

ALUMINIUM-
VERLÄNGE-
RUNGEN

sPLACE
Warszawa
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ARTRYS EXTENSION LARGE - EL 100 
ALUMINIUMVERLÄNGERUNGEN 

ARTRYS EXTENSION MEDIUM - EM 100
ALUMINIUMVERLÄNGERUNGEN 

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR HINTERLÜFTETE FASSADEN



THERMOSTOPPER werden als Konsolenun-
terlage verwendet. Sie bestehen aus 
geschäumtem PVC mit einem sehr 
niedrigen Wärmeübergangskoe�zienten 
und verbessern die thermischen Parame-
ter des Systems. Indem sie Materialien mit 
unterschiedlichen PH-Werten trennen, 
verhindern sie auch elektrolytische 
Korrosion. SieeignensichambestenfürSys-
teme mit Aluminiumkonsolen.

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
HINTERLÜFTETE FASSADEN

THERMOSTOP-
PER

XIX Dzielnica
Warszawa



 17

ISOLATOR LARGE - PVC L 
THERMOSTOPPER

ISOLATOR MEDIUM - PVC M
THERMOSTOPPER

Material:

FREISCHÄUMENDE PLATTE FFE07

Material:

FREISCHÄUMENDE PLATTE FFE07

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR HINTERLÜFTETE FASSADEN



ju

STANDARD ALUMINIUM PROFILES are 
used to �x and support the panels. 
Depending on the �xing method and 
panel layout di�erent types of pro�les are 
used.

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
HINTERLÜFTETE FASSADEN

STANDARDALU-
MINIUMPROFILE

Lazurowe Ogrody
Warszawa



      19

ARTRYS T PROFILE - ATP A/B/2
ALUMINIUMPROFILE

ARTRYS L PROFILE - ALP A/B/2
ALUMINIUMPROFILE

Jx = 41,01 cm

Wx = 1,78 cm

A = 3,76 cm

Jx = 19,30 cm

Wx = 1,75 cm

A = 3,16 cm

Jy = 8,25 cm

Wy = 6,08 cm

Gewicht = 1,02 kg/m

Jy = 7,82 cm

Wy = 3,68 cm

Gewicht = 0,86 kg/m

Jx = 14,29 cm

Wx = 1,73 cm

A = 2,96 cm

Jx = 7,18 cm

Wx = 1,69 cm

A = 2,56 cm

Jy = 7,63 cm

Wy = 3,01 cm

Gewicht             = 0,80 kg/m

Jy = 7,03 cm

Wy = 1,88 cm

Gewicht = 0,70 kg/m

      ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/45/2

105

95

45

45

B [mm]

55

B [mm]

55

55

55

55

45

      ARTRYS L PROFILE - ALP 45/35/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

45

45

35

20

Jx = 3,55 cm

Jx  = 5,68 cm

Wx = 1,08 cm

Wx = 1,79 cm

A = 1,76 cm

Jy = 3,55 cm

Jy  = 1,43 cm

Wy= 1,08 cm

Wy  = 0,89 cm

Gewicht = 0,48 kg/m

 Daten für das Pro�l ALP 45/45/2 

Jx = 6,17 cm

Jx  = 8,09 cm

Wx = 1,58 cm

Wx = 2,10 cm

A = 1,96 cm

Jy = 3,77 cm

Jy  = 1,85 cm

Wy= 1,10 cm

Wy  = 1,04 cm

Gewicht = 0,53 kg/m

 Daten für das Pro�l ALP 45/55/2

 

 

A [mm]

ARTRYS T PROFILE - ATP 135/55/2 135 

  

 

ARTRYS T PROFILE - ATP 105/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 95/55/2 

 ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2 75

45ARTRYS T PROFILE - ATP 95/45/2 95

35ARTRYS T PROFILE - ATP 95/35/2 95

Daten für das Pro�l ATP 135/55/2 Daten für das Pro�l ATP 95/55/2 

 Daten für das Pro�l ATP 105/55/2 Daten für das Pro�lATP 75/55/2 

A = 1,56 cm Gewicht = 0,42 kg/m

Daten für das Pro�l ALP 45/35/2 

Jx = 1,77 cm

Jx = 4,14 cm

Wx = 0,67 cm

Wx = 1,64 cm 

PROFILBEZEICHNUNG

PROFILBEZEICHNUNG

Jx = 14,29 cm

Wx = 1,17 cm

A = 2,76 cm

Jy = 4,33 cm

Wy = 3,01 cm

Gewicht = 0,75 kg/m

Daten für das Pro�l ATP 95/45/2 

Jx = 14,29 cm

Wx = 0,71 cm

A = 2,56 cm

Jy = 2,11 cm

Wy = 3,01 cm

Gewicht = 0,70 kg/m

Daten für das Pro�l ATP 95/35/2 

3,28 cm

0,90 cm

1,04 cm

0,54 cm

A = 1,26 cm Gewicht = 0,34 kg/m

Daten für das Pro�l ALP 45/20/2 

Jx = 0,36 cm

Jx = 2,83 cm

Wx = 0,22 cm

Wx = 0,98 cm

y

x

y

x

y1

x1

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR HINTERLÜFTETE FASSADEN



Das System für kleine Überkragungen 
bietet Konsolen in zwei Höhen: 45 mm 
und 35 mm - die kleinsten auf dem 
heutigen Markt. An einem speziell 
entwickelten Winkel- und T-Pro�l 
montiert, kann die Überkragung von 39 
mm bis 80 mm eingestellt werden. Das 
System wird überall dort eingesetzt, wo 
keine Wärmedämmung erforderlich ist, 
z. B. im Inneren von Gebäuden oder an 
Stahlkonstruktionen.

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
HINTERLÜFTETE FASSADEN

SYSTEM FÜR 
KLEINE ÜBER-
KRAGUNGEN

Budynek ZUS
Wrocław



owy

ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 35 ARTRYS BRACKET LARGE NEW - BLN 45
SYSTEM FÜR KLEINE ÜBERKRAGUNGEN SYSTEM DO MAŁYCH WYSIĘGÓW

ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 35 ARTRYS BRACKET MEDIUM NEW - BMN 45
SYSTEM FÜR KLEINE ÜBERKRAGUNGEN SYSTEM DO MAŁYCH WYSIĘGÓW

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6

Material:

ALUMINIUM EN AW 6060 T6
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(VERTIKALE PROFILANORDNUNG)

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
HINTERLÜFTETE FASSADEN

DETAILS DER 
STANDARDBE-
FESTIGUNGEN - 
KLEBESYSTEM

Rezydencja Naruszewicza
Warszawa



ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

LARGE WASHER     - PVC L

MEDIUM WASHER                       - PVC M

FASSADENPLATTE

KLEBSTOFF + BAND 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

BLENDWINKEL, PERFORIERT

BLECHEINFASSUNG

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

VERBINDUNG MIT ATTIK UND UNTERGRUND
KLEBESYSTEM

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR HINTERLÜFTETE FASSADEN     23

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 95/55/2

WASHER      - PVC L/PVC M

FASSADENPLATTE

KLEBSTOFF + BAND

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

ANCHOR

MINERAL WOOL WITH TISSUE 

1.

2b.

3b.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

ÄUSSERE ECKVERBINDUNG
KLEBESYSTEM
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ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L    

FASSADENPLATTE

KLEBSTOFF + BAND 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

FENSTERBANK

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

1a.

1b.

2a.

2b.

5a.

6.

7.

9.

10.

11.

14.

15.

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  HORIZONTALE LAIBUNG, FENSTERBANK 
KLEBESYSTEM

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC UPVC M 

FASSADENPLATTE 

KLEBSTOFF + BAND 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

1.

2a.

2b.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

15.

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  VERTIKALE LAIBUNG 
KLEBESYSTEM



Standardbefestigungen 
KLEBESYSTEM

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR HINTERLÜFTETE FASSADEN     25



(VERTIKALE PROFILANORDNUNG)

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
HINTERLÜFTETE FASSADEN

DETAILS DER STAN-
DARDBEFESTIGUN-
GEN - NIETSYSTEM

Przychodania SPZZLO
Warszawa



ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L  

ISOLATOR MEDIUM - PVC M     

FASSADENPLATTE 

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER 

MINERALWOLLE MIT VELON 

BLENDWINKEL, PERFORIERT

BLECHEINFASSUNG

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

VERBINDUNG MIT ATTIK UND UNTERGRUND
NIETENSYSTEM
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ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 105/55/2

ISOLATOR - PVC UPVC M   

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

1.

2b.

3c.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

ÄUSSERE ECKVERBINDUNG
NIETENSYSTEM

9
1b

10

12

9

1a

10

6

2b

11

8

13

5a

5b

8
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ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L  

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER  

MINERALWOLLE MIT VELON 

FENSTERBANK

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE 

1a.

1b.

2a.

2b.

5a.

6.

8.

9.

10.

11.

14.

15.

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  HORIZONTALE LAIBUNG, FENSTERBANK 
NIETENSYSTEM

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC UPVC M     

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER 

MINERALWOLLE MIT VELON 

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

1.

2a.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

15.

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  VERTIKALE LAIBUNG
NIETENSYSTEM 



 Standardbefestigungen
 NIETENSYSTEM
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30  MONTAGE IN HORIZONTALER PROFILANORDNUNG 

ARTRYS ADAPTER - AD
MONTAGE IN HORIZONTALER PROFILANORDNUNG

6/T66

Material:

Das horizontale Befestigungssystem wird 
hauptsächlich bei einer dichten vertikalen 
Modulation von Paneelen verwendet. Von 
anderen (auf dem Markt erhältlichen) Systemen 
unterscheidet es sich durch die Art der Befesti-
gung der Trägerkonsole aus, die wie bei einem 
vertikalen System positioniert ist. Dies ermö-
glicht eine korrekte Übertragung der Kräfte in 
Richtung der höchsten Festigkeit der Konsole.

Für die Montage des horizontalen Pro�ls wird 
die an der Konsole einstellbare ADAdapterhal-
terung verwendet.

Der Vorteil dieser Lösung liegt in der schnellen 
Montage (ohne nennenswerten Eingri� in die 
Isolierung) und in der Materialeinsparung.

MONTAGE IN 
HORIZONTALER 
PROFILANORD-
NUNG

Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego, Olsztyn
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VERBINDUNG MIT ATTIK UND UNTERGRUND
MONTAGE IN HORIZONTALER PROFILANORDNUNG

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L   

ISOLATOR MEDIUM - PVC M                       

FASSADENPLATTE

KLEBSTOFF + BAND 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

FLASHING

ARTRYS ADPATER - AD

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

6.

7.

9.

10.

11.

13.

26.

ÄUSSERE ECKVERBINDUNG
MONTAGE IN HORIZONTALER PROFILANORDNUNG 

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M     

FASSADENPLATTE

KLEBSTOFF + BAND 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

SELF-DRILLING SCREW

1.

2b.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

15.

ARTRYS ADAPTER - AD26.



VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  HORIZONTALE LAIBUNG, FENSTERBANK
MONTAGE IN HORIZONTALER PROFILANORDNUNG 

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L   

FASSADENPLATTE

KLEBSTOFF + BAND 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

FENSTERBANK

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE 

ARTRYS ADPATER - AD

1a.

1b.

2a.

2b.

5a.

6.

7.

9.

10.

11.

14.

15.

26.

32  MONTAGE IN HORIZONTALER PROFILANORDNUNG 

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  VERTIKALE LAIBUNG
MONTAGE IN HORIZONTALER PROFILANORDNUNG 

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC UPVC M    

FASSADENPLATTE

KLEBSTOFF + BAND

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS ADPATER - AD

1.

2a.

2b.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

15.

26.



MONTAGE IN
HORIZONTALER 
PROFILANORDNUNG
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34  BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR VERBUNDPLATTEN

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - ASP  
SZSYSTEME

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - AZP  
SZSYSTEME

Jx = 3,18 cm

Jx  = 2,17 cm

Wx = 1,57 cm

Wx  = 0,97cm

A = 2,22 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 4,53 cm

Jy  = 5,53 cm

Wy = 2,23 cm

Wy  = 2,09 cm

Gewicht             = 0,60 kg/m

Jx = 9,45 cm

Jx  = 3,06 cm

Wx = 2,32 cm

Wx  = 1,41cm

A = 2,46 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 6,28 cm

Jy  = 12,67 cm

Wy = 2,34 cm

Wy  = 2,85 cm

Gewicht             = 0,67 kg/m

Das SZSYSTEM ist hauptsächlich für horizontal 
befestigte Paneele bestimmt. Speziell entwic-
kelte Pro�le ermöglichen die sog. „Nut- und 
Feder-Montage“. An der Unterseite der Kassette 
wird ein S-förmiges ASP Aluminiumpro�l (Nut) 
und am oberen Teil ein Z-förmiges AZP Pro�l 
(Feder) angebracht. 

Nach dem Überlappen der Kassetten wird das 
AZP Pro�l mit der vertikalen Unterkonstruktion 
verschraubt. Das ASTP Zusatzpro�l wird 
verwendet, um mit den Paneelen im Sockelbe-
reich zu beginnen. Für die Verbindung der 
SZSystempro�le verwenden wir einen stabili-
sierenden rostfreien AC Clip.

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
VERBUNDPLATTEN:

SZSYSTEME

Nordic Haven, Bydgoszcz

Daten für das ASP Pro�l 

Daten für das AZP Pro�l  
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ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L     

ISOLATOR MEDIUM - PVC M                                            

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON

         1a.

         1b. 

         2b. 

         5a. 

         5b. 

         6. 

         9. 

         10. 

         11. 

VERBINDUNG MIT ATTIK UND UNTERGRUND
SZSYSTEME

BLECHEINFASSUNG          13. 

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - ASP

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - AZP

ARTRYS CLIP - AC

     16a. 

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - ASTP     16c. 

       16b. 

         16d. 

Jx = 4,33 cm

Jx  = 4,59 cm

Wx = 1,22 cm

Wx  = 1,35cm

A = 2,06 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Material

EDELSTAHL 1.4301/2B (304)

Jy = 1,99 cm

Jy  = 1,73 cm

Wy = 0,71 cm

Wy  = 0,77 cm

          Gewicht             = 0,56 kg/m

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - ASTP  
SZSYSTEME

ARTRYS CLIP - AC  
SZSYSTEME

9
1b
10

9

1a

10

2b
11

6

13

5a

5b

9
16d

16b

16a

16c

16a

Daten für das ASTP Pro�l  



ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L  

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON  

FENSTERBANK

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

         1a.

         1b. 

         2b. 

         5a. 

         6. 

         9. 

         10. 

         11. 

         14.

15. 

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  HORIZONTALE LAIBUNG, FENSTERBANK  
SZSYSTEME
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ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 105/55/2

ISOLATOR -PVC L / PVC M 

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

         1.

         2b. 

         3c. 

        5. 

         6. 

        9. 

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE        8. 

         10. 

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - ASP

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - AZP

        16a. 

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE        15. 

         16b. 

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - ASP

ARTRYS SZ-SYSTEM PROFILE - AZP

        16a. 

         16b. 

ARTRYS CLIP - AC         16d. 

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1         17a. 

         11. 

ÄUSSERE ECKVERBINDUNG
SZSYSTEME



Befestigungssysteme 
für Verbundplatten 

SZ SYSTEM
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Das AUFHÄNGESYSTEM ist eine Lösung, mit 
der Paneele sowohl vertikal als auch horizon-
tal montiert werden können. Am AYP 
Aluminiumpro�l werden AY Systemhalterun-
gen befestigt, die es ermöglichen, die 
Kassetten durch die ausgeschnittenen Löcher 
in den Seitenwänden der Paneele aufzuhän-
gen.

An der Schnittstelle zwischen Halterung und 
Paneel wird eine Gummikappe verwendet, 
die die Verbindung dämpft.colours.

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
VERBUNDPLATTEN:

AUFHÄNGE-
SYSTEM



ARTRYS Y PROFILE - AYP 
AUFHÄNGESYSTEM

ARTRYS HOLDER - AY 
AUFHÄNGESYSTEM

Jx = 10,67 cm

Wx = 2,20 cm

A = 3,52 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 19,67 cm

Wy = 3,93 cm

Gewicht              = 0,96 kg/m

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66
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Das AUFHÄNGESYSTEM ist eine Lösung, mit 
der Paneele sowohl vertikal als auch horizon-
tal montiert werden können. Am AYP 
Aluminiumpro�l werden AY Systemhalterun-
gen befestigt, die es ermöglichen, die 
Kassetten durch die ausgeschnittenen Löcher 
in den Seitenwänden der Paneele aufzuhän-
gen.

An der Schnittstelle zwischen Halterung und 
Paneel wird eine Gummikappe verwendet, 
die die Verbindung dämpft.colours.

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
VERBUNDPLATTEN:

AUFHÄNGE-
SYSTEM

Lipowa Ostoja, Pruszków

Daten für das Pro�l AYP



ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ISOLATOR LARGE - PVC L    

FASSADENPLATTE 

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER 

MINERALWOLLE MIT VELON 

BLECHEINFASSUNG

ARTRYS Y PROFILE - AYP

ARTRYS HOLDER - AY

ARTRYS GUM

1a.

1b.

5a.

6.

8.

9.

10.

11.

13.

18.

19.

20.

VERBINDUNG MIT ATTIK UND UNTERGRUND
AUFHÄNGESYSTEM  
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ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ISOLATOR - PVC L/PVC M   

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER 

MINERALWOLLE MIT VELON

ARTRYS Y PROFILE - AYP

ARTRYS HOLDER - AY

ARTRYS GUM

1.

5.

6.

9.

10.

11.

18.

19.

20.

ÄUSSERE ECKVERBINDUNG 
AUFHÄNGESYSTEM  

9
1b
10

9

1a

10

18

11

6

13

5a

5b

19

20

8

19

20
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ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ISOLATOR LARGE - PVC L  

ISOLATOR MEDIUM -PVC M

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

FENSTERBANK

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

ARTRYS Y PROFILE - AYP

ARTRYS HOLDER - AY

ARTRYS GUM

1a.

1b.

5a.

5b.

6.

9.

10.

11.

14.

15.

17a.

18.

19.

20.

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  HORIZONTALE LAIBUNG, FENSTERBANK  
AUFHÄNGESYSTEM  

ARTRYS BRACKET P

ISOLATOR - PVC L/PVC M  

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

 

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

ARTRYS Y PROFILE - AYP

ARTRYS HOLDER - AY

ARTRYS GUM

1.

5.

6.

9.

10.

11.

15.

17a.

18.

19.

20.

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  VERTIKALE LAIBUNG
AUFHÄNGESYSTEM  

ASSIVE - BLP X/BMP X  

18
9

9

18

1a

1b

10
5a

6
11

15

14

15

19

20

19

20

17a



Befestigungssysteme 
für Verbundplatten
AUFHÄNGESYSTEM  
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Das BEFESTIGUNGSSYSTEM V ist ein 
Vorschlag, der eine einfache und schnelle 
Montage von Paneelen ermöglicht. Ein 
spezieller rostfreier AV Halter wird an der 
Unterseite der Kassette befestigt und dann in 
die (an der Hauptstruktur befestigte) geboge-
ne Platte des vorhergehenden Paneels 
eingeclipst.

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
VERBUNDPLATTEN:

BEFESTIGUNG-
SSYSTEM V



ARTRYS HOLDER - AV 
BEFESTIGUNGSSYSTEM V 

Material

EDELSTAHL 1.4301/2B (304)
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Das BEFESTIGUNGSSYSTEM V ist ein 
Vorschlag, der eine einfache und schnelle 
Montage von Paneelen ermöglicht. Ein 
spezieller rostfreier AV Halter wird an der 
Unterseite der Kassette befestigt und dann in 
die (an der Hauptstruktur befestigte) geboge-
ne Platte des vorhergehenden Paneels 
eingeclipst.

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR 
VERBUNDPLATTEN:

BEFESTIGUNG-
SSYSTEM V

Atelier Żoliborz, Warszawa
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ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L  

ISOLATOR MEDIUM - PVC M

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER  

MINERALWOLLE MIT VELON

BLECHEINFASSUNG

ARTRYS HOLDER - AV

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

6.

8.

9.

10.

11.

13.

23.

VERBINDUNG MIT ATTIK UND UNTERGRUND  
BEFESTIGUNGSSYSTEM V 

ARTRYS BRACKET P

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 105/55/2

ISOLATOR - PVC L / PVC M 

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

ARTRYS HOLDER - AV

1.

2b.

3c.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

23.

ÄUSSERE ECKVERBINDUNG
BEFESTIGUNGSSYSTEM V 

ASSIVE - BLP X/BMP X  



ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L    

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

FENSTERBANK

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

ARTRYS HOLDER – AV

1a.

1b.

2b.

5a.

6.

8.

9.

10.

11.

14.

15.

17a.

23.

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  HORIZONTALE LAIBUNG, FENSTERBANK 
BEFESTIGUNGSSYSTEM V 

ARTRYS BRACKET P

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR -PVC L / PVC M     

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

 

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

ARTRYS HOLDER - AV

1.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

15.

17a.

23.

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  VERTIKALE LAIBUNG
BEFESTIGUNGSSYSTEM V 
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ASSIVE - BLP X/BMP X  



Befestigungssysteme für 
Verbundplatten 
BEFESTIGUNGSSYSTEM V
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PROFILE SPECJALNE

Budynki mieszkalne "Gotycka", Warszawa

SPEZIALPROFILE:

OMEGAAOP-
PROFIL
OMEGAAOPPROFILE ermöglichen die Befesti-
gung von Fassadenplatten in geringem 
Abstand von der Wand. Sie werden haupt-
sächlich im Inneren von Gebäuden eingesetzt, 
wo keine zusätzliche Wärmedämmung 
erforderlich ist.

ARTRYS OMEGA PROFILE             - AOP A
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SPEZIALPROFILE

ARTRYS OMEGA PROFILE

Pro�lbezeichnung

                                     - AOP 50

                                     - AOP 100ARTRYS OMEGA PROFILE

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66  

A [mm]

50

100

Daten für das Pro�l AOP 100 

Gewicht = 1,01 kg/m Gewicht = 0,74 kg/m

Daten für das Pro�l AOP SO
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FASSADEN OHNE WÄRMEDÄMMUNG  UNSICHTBARE BEFESTIGUNG  
SPEZIALPROFILE

FASSADE OHNE WÄRMEDÄMMUNG  SICHTBARE BEFESTIGUNG    
SPEZIALPROFILE

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS OMEGA PROFILE             -   A  OP 50

ARTRYS OMEGA PROFILE  -   A  OP 100

FASSADENPLATTE

KLEBSTOFF + BAND

BEFESTIGUNGSANKER

2b.

4a.

4b.

6.

7.

10.

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS OMEGA PROFILE  -  A    OP 50

ARTRYS OMEGA PROFILE  -   A  OP 100

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

BEFESTIGUNGSANKER

2b.

4a.

4b.

6.

8.

10.



ARTRYS CORNER PROFILE - ACP1
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SPEZIALPROFILE

Jx = 8,34 cm

Jx  = 9,08 cm

Wx = 1,76 cm

Wx  = 2,46 cm

A = 2,96 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 8,34 cm

Jy  = 6,99 cm

Wy = 1,76 cm

Wy  = 2,21 cm

Gewicht             = 0,81 kg/m

PROFILE SPECJALNE

Metro Wilanowska, Warszawa

SPEZIALPROFILE:

ECKPROFIL 
ACP1

Das ECKPROFIL ACP1 ermöglicht einen 
ästhetischen Abschluss der Ecke beim Verbin-
den zweier Platten, deckt deren Ränder ab 
und kann in jeder beliebigen Farbe lackiert 
werden.

Daten für das Pro�l AGP
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VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  HORIZONTALE LAIBUNG, FENSTERBANK
SPEZIALPROFILE

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L    

ISOLATOR MEDIUM - PVC M  

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE  

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

FENSTERBANK

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS CORNER PROFILE - ACP1

1a.

1b.

2a.

2b.

5a.

5b.

6.

8.

9.

10.

11.

14.

15.

24a.

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  VERTIKALE LAIBUNG
SPEZIALPROFILE

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC UPVC M 

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS CORNER PROFILE - ACP1

1.

2a.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

15.

24a.



PROFILE SPECJALNE

ARTRYS CORNER PROFILE - ACP2

50  SPEZIALPROFILE

SPEZIALPROFILE

Daten für das Pro�l ACP2 

Jx = 28,44 cm

Jx  = 41,65 cm

Wx = 4,39 cm

Wx  = 7,18 cm

A = 3,88 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 28,44 cm

Jy  = 15,23 cm

Wy = 4,39 cm

Wy  = 4,35 cm

Gewicht              = 1,06 kg/m

PROFILE SPECJALNE

WFOŚiGW, Łódź

SPEZIALPROFILE:

ECKPROFIL
ACP2
Das ECKPROFIL ACP2 + die HALTERUNG AG210 
sind hauptsächlich für genietete Systeme 
konzipiert, bei denen eine Befestigung nur an der 
Ecke der Platte erforderlich ist. Dank der speziel-
len Halterung AG210 können die Konsolen mit 
dem Eckpro�l kombiniert und somit eine Zeile 
Nieten entfernt werden. Dies wirkt sich unter 
anderem auf die visuelle Gesamtwirkung aus.
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ARTRYS CORNER GRIP LARGE - AGL210
SPEZIALPROFILE

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

ÄUSSERE ECKVERBINDUNG
SPEZIALPROFILE

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 105/55/2

ISOLATOR - PVC UPVC M    

Cladding panel 

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

 

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

ARTRYS CORNER PROFILE - ACP2

ARTRYS CORNER GRIP - AGL210/AGM210

1.

2b.

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/22a.

3c.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

24b.

25a.

ARTRYS CORNER GRIP MEDIUM - AGM210
SPEZIALPROFILE 

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 



ARTRYS CORNER PROFILE - ACP3
SPEZIALPROFILE

 

Jx = 3,75 cm

Jx  = 3,20 cm

Wx = 1,09 cm

Wx  = 1,09 cm

A = 2,82 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 23,92 cm

Jy  = 24,48 cm

Wy = 4,09 cm

Wy  = 4,21 cm

Gewicht             = 0,77 kg/m

Daten für das Pro�l ACP3 
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Osiedle Nowomińskie, Mińsk Mazowiecki

SPEZIALPROFILE: 

ECKPROFIL ACP3

Das ECKPROFIL ACP3 + die HALTERUNG AG80 
werden zur Lösung bei Fensterlaibungen 
verwendet. Wie das Set ACP2 + AG210 erlauben 
sie das Nieten nur an den Ecken der Platte. Mit 
der speziellen Halterung AG80 kann das 
ACP3Pro�l mit der Konsole verbunden werden, 
wodurch es möglich wird, eine Zeile von Nieten 
zu entfernen.
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VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  VERTIKALE LAIBUNG
SPEZIALPROFILE

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/20/2

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR -PVC UPVC M

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE 

ARTRYS CORNER PROFILE - ACP3

ARTRYS CORNER GRIP - AGL80/AGM80

1.

2a.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

15.

24c.

25b.

ARTRYS CORNER GRIP LARGE - AGL80
SPEZIALPROFILE

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

SPEZIALPROFILE

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6 

ARTRYS CORNER GRIP MEDIUM - AGM80

910 15

2a
15

6 11 8

24c

25b2b



ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1 ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP2
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SPEZIALPROFILE

Daten für das Pro�l AWP1

Jx = 1,27 cm Jy = 0,62 cm

= 0,28 cm = 0,76 cm

A = 1,34 cm Gewicht             = 0,36 kg/m

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Daten für das Pro�l AWP2

Jx = 0,77 cm

     = 0,44 cm      = 1,32 cm

     = 0,44 cm      = 0,48 cm

Jy = 0,98 cm

= 0,35 cm = 0,64 cm

A = 1,34 cm Gewicht             = 0,36 kg/m

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1
Budynek Starostwa PWZ, Ożarów Mazowiecki

SPEZIALPROFILE:

FENSTERPROFILE 
AWP1 UND AWP2

Die FENSTERPROFILE AWP1 und AWP2 ermöglichen die 
Befestigung an Fensterlaibungen mit einer maximalen 
Dicke von 4 mm. Eine spezielle Halterung ermöglicht 
eine einfache Einstellung bis zu 20 mm. Siekönnen in 
jederbeliebigenFarbelackiertwerden.

y

x

y1

x1
y

x

y1 x1
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VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  HORIZONTALE LAIBUNG, FENSTERBANK  
SPEZIALPROFILE

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L 

ISOLATOR MEDIUM - PVC M

KERAMIKPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

  

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

BLECHEINFASSUNG

FENSTERBANK

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

BLINDNIET

1a.

1b.

3a.

5a.

5b.

6.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

17a.

29.

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  VERTIKALE LAIBUNG
SPEZIALPROFILE

ARTRYS BRACKET P

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M    

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

 

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

ARTRYS HOLDER - AV

1.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

15.

17a.

23.

ASSIVE - BLP X/BMP X   



ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP3
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SPEZIALPROFILE

Daten für das Pro�l AWP3

Jx = 0,77 cm Jy = 0,96 cm

= 0,34 cm = 0,64 cm

A = 1,34 cm Gewicht             = 0,36 kg/m

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

0,38 cm 1,36 cm

44 45

Villa Park

SPEZIALPROFILE:

FENSTERPROFIL 
AWP3

Das FENSTERPROFIL AWP3 ermöglicht die 
Befestigung an Fensterlaibungen mit einer 
maximalen Dicke von 8 mm. Eine spezielle 
Halterung ermöglicht eine einfache Einstellung 
bis zu 20 mm. Es kann in jederbeliebigenFarbe-
lackiertwerden.

Koneser, Warszawa



                 SPEZIALPROFILE      57

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  HORIZONTALE LAIBUNG, FENSTERBANK
SPEZIALPROFILE

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LRAGE - PVC L 

ISOLATOR MEDIUM - PVC M     

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER 

MINERALWOLLE MIT VELON 

FENSTERBANK

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP3

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

6.

8.

9.

10.

11.

14.

15.

17b.

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER  VERTIKALE LAIBUNG
SPEZIALPROFILE

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M 

FASSADENPLATTE 

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP3

1.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

15.

17b.



SPEZIALPROFILE: 

KRAGPROFILE 
ALP

Die KRAGPROFILE ALP werden an Stellen 
eingesetzt, an denen es nicht möglich ist, 
Systemkonsolen direkt unter dem Trägerpro�l 
zu montieren. Ein Beispiel ist die Verbindung 
der Ecke einer hinterlüfteten Fassade mit 
einem fugenlosen Dämmsystem. Mit dem 
langen ALPPro�larm können Sie die Konsolen 
noch vor dem Verputzen befestigen und 
dabei den erforderlichen Abstand zwischen 
der Verankerung der Platte und ihrem Rand 
einhalten.

Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW, Warszawa

Material

ALUMINIUM EN AW 6060  T6/T66

y

x

y1

x1

ARTRYS SUPPORT PROFILE - ALP A/55/2,8
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SPEZIALPROFILE

Jx = 12,21 cm

Jx  = 8,88 cm

Wx = 2,53 cm

Wx  = 2,26 cm

A = 7,34 cm

Jy = 341,74 cm

Jy  = 345,08 cm

Wy = 27,21 cm

Wy  = 27,45 cm

Gewicht = 2,00 kg/m

Daten für das Pro�l ALP 210/55/2,8   

Jx = 11,68 cm

Jx  = 8,04 cm

Wx = 2,50 cm

Wx  = 2,16 cm

A = 5,94 cm

Jy = 163,67 cm

Jy  = 167,31 cm

Wy = 16,48 cm

Wy  = 16,83 cm

Gewicht = 1,62 kg/m

Daten für das Pro�l ALP 160/55/2,8   

Jx = 10,02 cm

Jx  = 5,53 cm

Wx = 2,35 cm

Wx  = 1,92 cm

A = 3,70 cm

Jy = 25,13 cm

Jy  = 29,63 cm

Wy = 4,55 cm

Wy  = 5,39 cm

Gewicht = 1,01 kg/m

Daten für das Pro�l ALP  80/55/2,8       

Pro�lbezeichnung                 A[mm]

ARTRYS L PROFILE - ALP 210/55/2,8

ARTRYS L PROFILE - ALP 160/55/2,8

ARTRYS L PROFILE - ALP 80/55/2,8

210

160

80
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WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM - UNSICHTBARE BEFESTIGUNG
SPEZIALPROFILE

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M   

FASSADENPLATTE

KLEBSTOFF + BAND

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERAL WOOL WITH TISSUE 

ARTRYS SUPPORT PROFILE - ALP A

1.

2b.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

27.

WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM - SICHTBARE BEFESTIGUNG
SPEZIALPROFILE

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M     

FASSADENPLATTE

BEFESTIGUNGSNIET IN PLATTENFARBE 

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON

ARTRYS SUPPORT PROFILE - ALP A

1.

2b.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

27.
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Das AGRAFFENSYSTEM wurde für die 
Möglichkeit der Verwendung mechanisch 
unsichtbarer Befestigungen entwickelt. 
Das speziell entworfene AGPPro�l wird 
horizontal an die Hauptstruktur geschrau-
bt, an der - dank der daran befestigten 
AGAnhänger - die Platte aufgehängt wird. 
Die Anhänger werden mittels sog. 
Hinterschnittanker an der Platte befestigt. 
Die Anhängerkonstruktion ermöglicht die 
vertikale Einstellung der Platte mittels 
Schraube und Kontermutter. Der Vorteil 
des Systems liegt in der Möglichkeit einer 
einfachen Montage (unabhängig von der 
Jahreszeit), mit der gleichen optischen 
Wirkung wie bei Klebesystemen.

MECHANISCHE BEFESTIGUN-
GEN:

AGRAFFEN-
SYSTEM

Dom Awangarda
Warszawa
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ARTRYS GRIP PROFILE - AGP
AGRAFFENSYSTEM

ARTRYS GRIP - AG
AGRAFFENSYSTEM

AGP

Jx = 13,94 cm

Jx  = 13,95 cm

Wx = 3,49 cm

Wx  = 3,49 cm

A = 2,71 cm

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Jy = 1,19 cm

Jy  = 1,18 cm

Wy = 0,98 cm

Wy  = 0,90 cm

Gewicht             = 0,74 kg/m

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Daten für das Pro�l  AGP 



VERBINDUNG MIT ATTIK UND UNTERGRUND 
AGRAFFENSYSTEM

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L

ISOLATOR MEDIUM - PVC M

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

BLENDWINKEL, PERFORIERT 

BLECHEINFASSUNG

ARTRYS GRIP PROFILE - AGP

ARTRYS GRIP - AG

HINTERSCHNITTANKER

STELLSCHRAUBE

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

28a.

28b.

30.

31.

ÄUSSERE ECKVERBINDUNG
AGRAFFENSYSTEM

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 105/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

 

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER  

MINERALWOLLE MIT VELON 

ARTRYS GRIP PROFILE - AGP

ARTRYS GRIP - AG

HINTERSCHNITTANKER

STELLSCHRAUBE

1.

2b.

3c.

5.

6.

9.

10.

11.

28a.

28b.

30.

31.
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Die ArtrysKonstruktion wird sowohl zum 
Befestigen verschiedener Arten von 
Keramik- als auch Steinzeugplatten verwen-
det. Ein Beispiel für die Befestigung von 
�achen Steinzeugplatten ist eine Lösung, 
deren Hauptelement „rostfreie Klammern“ 
sind, die direkt an der Aluminiumstruktur 
befestigt werden. Sie sind in der Farbe der 
Platte lackiert und kaum an der Fassade 
erkennbar. Die darin angebrachten Löcher 
ermöglichen das Nieten in der Fuge auch 
nach dem Anbringen der Platte. Dies ist ein 
wichtiger Aspekt, der - bei Bedarf - eine 
leichte Demontage ermöglicht.

Ein Beispiel für die Befestigung von 
Keramikplatten ist das Klemmschienen-
system Tonality (BAS), das der Creaton-Ver-
kleidung gewidmet ist. Es gibt spezielle 
Pro�le mit Klammern, die direkt an der 
vertikalen Hauptkonstruktion befestigt 
werden. Die Montage erfolgt nach dem 
Prinzip der einfachen Aufhängung, dank 
spezieller Nuten auf der Innenseite der 
Platten. Die im Sortiment enthaltenen 
Verbundfugen und zusätzlichen Pro�le 
ermöglichen ein ästhetisches Finish der 
Seitenränder der Platte.

SYSTEM MECHA-
NISCHER BEFESTI-
GUNGEN VON KE-
RAMIK- UND STE-
INZEUGPLATTEN

ICBN KUL
Lublin
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VERBINDUNG MIT ATTIK UND UNTERGRUND
SYSTEM ZACZEPOWY V

ÄUSSERE ECKVERBINDUNG
CERAMIC CLADDING PANELS

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L

ISOLATOR MEDIUM - PVC M

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON

BLECHEINFASSUNG

BLINDNIET

FUGENPROFIL BAS CREATON

         1a.

         1b.

3a. 

               5a. 

         5b. 

         6.   

         9. 

         10. 

         11.

         13. 

29.

35.

ARTRYS BRACKET PASSIVE - BLP X/BMP X

ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON

ARTRYS CORNER PROFILE – ACP2

ARTRYS CORNER GRIP – AGL210/AGM210

BLINDNIET

FUGENPROFIL BAS CREATON

ECKPROFIL BAS CREATON

         1.

         3a. 

               5. 

                 6.   

         9. 

         10. 

         11.

         24b. 

25a.

29.

35.

37.

CERAMIC CLADDING PANELS



VERBINDUNG MIT DEM FENSTER - HORIZONTALE LAIBUNG, FENSTERBANK
SYSTEM ZACZEPOWY V

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER - VERTIKALE LAIBUNG
CERAMIC CLADDING PANELS

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L

ISOLATOR MEDIUM - PVC M

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON

BLECHEINFASSUNG

FENSTERBANK

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

BLINDNIET

         1a.

         1b.

3a. 

               5a. 

         5b. 

         6.   

         9. 

         10. 

         11.

         13. 

14.

15.

17a.

29.

ARTRYS BRACKET PASSIVE BLP X/BMP X 

ARTRYS L PROFILE – ALP 55/45/2

ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON

BLECHEINFASSUNG

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

BLINDNIET

FUGENPROFIL BAS CREATON

ENDPROFIL BAS CREATON

         1.

2b.         

3a. 

               5. 

                 6.   

         9. 

         10. 

         11.

         13. 

15.

17a.

29.

35.

36.

CERAMIC CLADDING PANELS
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FUGENPROFIL BAS CREATON35.



VERBINDUNG MIT DEM FENSTER - HORIZONTALE LAIBUNG, FENSTERBANK
SYSTEM ZACZEPOWY V

VERBINDUNG MIT DEM FENSTER - VERTIKALE LAIBUNG
STONE CLADDING PANELS

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L

ISOLATOR MEDIUM - PVC M

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON

BLECHEINFASSUNG

FENSTERBANK

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

BLINDNIET

ANFANGKLAMMER

ENDKLAMMER

         1a.

         1b.

3a. 

               5a. 

         5b. 

         6.   

         9. 

         10. 

         11.

         13. 

14.

15.

17a.

29.

32.

34.

ARTRYS BRACKET PASSIVE BLP X/BMP X

ARTRYS T PROFILE - ATP 75/55/2

ISOLATOR - PVC L/PVC M

FASSADENPLATTE

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON

BLECHEINFASSUNG

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE

ARTRYS WINDOW PROFILE - AWP1

BLINDNIET

FUGENKLAMMER

         1.

         3a. 

               5. 

                 6.   

         9. 

         10. 

         11.

         13. 

15.

17a.

29.

33.

STONE CLADDING PANELS
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ARTRYS LOUVRE SYSTEM - ALS50
ALUMINIUMJALOUSIEN

Daten für das Jalousiensystem ALSSO

PHYSISCHER DURCHSCHNITT 

OPTISCHER QUERSCHNITT

STANDARDBREITE DES ELEMENTS AGPSO

BREITE DES ELEMENTS AGPSO AN DER VERBINDUNG

MAX. SPANNWEITE ZWISCHEN DEN 
LAMELLEN-HALTERUNGEN

 

MAXIMALE LÄNGE DES PROFILS ALPSO

MAXIMALE LÄNGE DES PROFILS AGPSO

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

65%

72%

30 MM

60 MM

1.2 M

6.0 M

3.0 M

Das System der Aluminiumjalousien 
ermöglicht die ästhetische Abdeckung von 
Stellen, an denen ein Sonnenschutz und ein 
hoher Luftdurchsatz erforderlich sind. Die 
Kamm-Konstruktion AGP50, die an den 
vertikalen Pro�len befestigt ist, ermöglicht 
eine schnelle Montage der Stecklamellen 
ALP50. DieJalousienkönnen in jederbeliebi-
genFarbelackiertwerden.

ALUMINIUM-
JALOUSIEN

Wola Tarasy, Warszawa



ARTRYS COMB PROFILE - AGP50
ALUMINIUMJALOUSIEN

ARTRYS LAMELA PROFILE - ALP50
ALUMINIUMJALOUSIEN

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66

Material

ALUMINIUM EN AW 6060 T6/T66
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BEFESTIGUNG DES JALOUSIENSYSTEMS -ALSSO
ALUMINIUMJALOUSIEN

ARTRYS BRACKET LARGE PASSIVE - BLP X

ARTRYS BRACKET MEDIUM PASSIVE - BMP X

ARTRYS L PROFILE - ALP 45/55/2

ISOLATOR LARGE - PVC L

ISOLATOR MEDIUM  - PVC M

SCHRAUBE ZUR VERBINDUNG DER KONSOLEN 
MIT DEN PROFILEN

KONSOLEN-BEFESTIGUNGSANKER

MINERALWOLLE MIT VELON 

ARTRYS COMB PROFILE - AGP50

ARTRYS LOUVER PROFILE - ALP50R

1a.

1b.

2b.

5a.

5b.

9.

10.

11.

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE15.

21.

22.

1a

9

21

2b

22

10

5a

11

9
1b

10

5b
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AUSGEWÄHLTE UMSETZUNGEN
REFERENZLISTE

PORSCHE, VOLKSWAGENA, AUDI ZENTRUM, ul. Sekundowa, Warszawa

Laborzentrum für Naturwissenschaften der UKSW, ul. Wóycickiego, Warszawa

Segelzentrum SŁONECZNA POLANA, ul. Sielska, Olsztyn

Gebäude des WFOŚiGW, ul. Dubois, Łódź

Bäckerei LA LORRAINE, ul. Przemysłowa, Nowy Dwór Mazowiecki

Wohngebäude APARTAMENTY ZAJĄCZKA, ul. Zajączka, Warszawa

Bürogebäude Wylęgarni Drobiu, Stoczek

Wohngebäude MADISON APARTMENTS, ul. Szamocka, Warszawa

Lubliner Konferenzzentrum LCK, ul. Grottgera, Lublin

Wohngebäude APARTAMENTY MURANO ETAP III, ul. Pokorna, Warszawa

Bürogebäude PZU, Komandorska, Wrocław

GALERIA KUPIECKA, ul. Staszica, Otwock

Gebäude ICBN KUL, ul. Konstantynów, Lublin

Gebäude BIOTECHNOLOGIA KUL, ul. Konstantynów, Lublin

Universitätsklinik, ul. Karowa, Warszawa

Einkaufszentrum RENOMA, ul. Świdnicka, Wrocław

Akademisches Zentrum für Material- und Nanotechnologie AGH, ul. Kawiory, 

Tunel Wawer, ul. Patriotów, Warszawa

Parkhaus, ul. Sienkiewicza, Pruszków

Wohngebäude NA SOWIŃSKIEGO, ul. Sowińskiego, Warszawa

CH TESCO, ul. Fieldorfa, Warszawa

Einkaufszentrum SILESIA CITY CENTER, ul. Chorzowska, Katowice

Parkplatz CH AGORA, ul. Kwietniewskiego, Bytom
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CENTRUM PRASKIE KONESER, Budynek F, H, O, P, ul. Ząbkowska, Warszawa

PORT PRASKI, ul. Krowia, Warszawa

Wohngebäude MIASTO WOLA ETAP I, II, III, ul. Jana Kazimierza, Warszawa

Wohngebäude ZIELONE PATIO, ul. Powstańców, Pruszków

Wohngebäude SŁODOWIEC CITY, ul. Żeromskiego, Warszawa

Wohngebäude ATELIER ŻOLIBORZ, ul. Przasnyska, Warszawa



Wohn- und Bürogebäude NORDIC HAVEN, ul. Grottgera, Bydgoszcz

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki, Warszawa

Wohngebäude SPLACE, ul. Rydygiera, Warszawa

Bürogebäude, ul. Chmielna, Warszawa

Wohngebäude, ul. Samochodowa, Warszawa

Geschäfte Shopin i Netto w Łodzi, Płocku, Garwolinie

Hotel HILTON, ul. Wspólna, Warszawa

Wohngebäude 19 DZIELNICA ETAP III i IV, ul. Kolejowa, Warszawa

Wohngebäude BLISKA WOLA ETAP BII, ul. Kasprzaka, Warszawa

Wohngebäude ATMOSFERA ATELIER, ul. Rzeczypospolitej, Warszawa

Wohngebäude BULWARY PRASKIE, ul. Jagiellońska, Warszawa

Wohn- und Dienstleistungsgebäude, ul. Piłsudskiego, Mińsk Mazowiecki

Gebäude eines Gymnasiums, ul. 11tego Listopada, Radzymin

Sporthalle, ul. Budowlana, Mińsk Mazowiecki

Firmensitz Remex, ul. Grobelnego, Mińsk Mazowiecki

Wohngebäude OSIEDLE NOWOMIŃSKIE, ul. Kozikowskiego, Mińsk Mazowiecki

MASTERS TENNIS CLUB, ul. Dąbrówki, Mińsk Mazowiecki

Wohngebäude, ul. Spółdzielcza, Mińsk Mazowiecki

Wohngebäude PARK ŚWIATOWIDA, ul. Książkowa, Warszawa

Osiedle domków jednorodzinnych, Bogaczewo

Wohngebäude LA TOUR RESIDENCE, ul. Al. Bohaterów Września, Warszawa

Wohngebäude METRO BIELANY, ul. Nocznickiego, Warszawa

Wohngebäude REZYDENCJA NARUSZEWICZA, ul. Naruszewicza, Warszawa

Wohngebäude MOKKA, ul. Konstruktorska, Warszawa

Wohngebäude SOLEC RESIDENCE, ul. Solec, Warszawa

Galerie NOWA STACJA, róg Sienkiewicz i Staszica, Pruszków
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Wohngebäude MODUO I i III etap, ul. Cybernetyki, Warszawa

BINNENHAFEN ul. Chodkiewicza, Iława

CENTRUM PRASKIE KONESER, Budynek E2 ul. Ząbkowska, Warszawa

Wohngebäude APARTAMENTY MARYMONT I i II etap, ul. Lektykarska, Warszawa



Wohngebäude Krasińskiego Etap I i II, ul. Krasińskiego, Warszawa

Wohngebäude, ul. Gotycka, Warszawa

Wohngebäude WOLA TARASY, ul. Obozowa, Warszawa

Wohngebäude WOLA LIBRE, ul. Obozowa, Warszawa

Wohn- und Bürogebäude ORANGE OFFICE PARK ETAP III, ul. Klimeckiego, Kraków

Wohngebäude NOWE BRÓDNO, ul. Ogińskiego, Warszawa

Wohngebäude POD PIĄTKAMI, ul. Krochmalna, Warszawa

Kontorsbyggnad, ul. Arkuszowa, Warszawa

Wohngebäude, ul. Harfowa, Warszawa

Wohngebäude MŁYNY KRÓLEWSKIE, ul. Ostroroga, Warszawa

Detajlhandelsbutik, Zaścianki

Bürogebäude, ul. Szosa Ełcka, Białystok
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Wohngebäude OSIEDLE HUBERTUS I, IV, V, VI etap, ul. Obrzeżna, Warszawa

Wohngebäude WOLNE MIASTO, ul. Cedrowa, Gdańsk

Wohn- und Dienstleistungsgebäude, ul. Nocznickiego, Warszawa

Wohngebäude, ul. Dubois, Warszawa

Wohngebäude AVORE etap I i II, ul. Bukowińska, Warszawa

Wohngebäude MYSZKOWSKA II, ul. Remiszewska, Warszawa

Wohngebäude LIPOWA OSTOJA, ul. Lipowa, Pruszków

     

Wohngebäude ŻOLI ŻOLI, ul. Rydygiera, Warszawa

Wohngebäude, ul. Wojaczka, Wrocław

Wohngebäude KĘPA MIESZCZAŃSKA etap I i II, ul. Mieszczańska, Wrocław
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